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FIȘĂ TEHNICĂ Adeziv pentru mochetă 

________________________________________________________________ 

ADEZIV PENTRU MOCHETĂ 
 

 
1. Descrierea produsului: 

 
Produsul este gata de utilizare, ușor de aplicat, cu eficacitate dovedită. Nu conține solvenți organici care ar putea 
deteriora mocheta / covorul. Lipirea este caracterizată prin durabilitate și flexibilitate superioare. 

 

2. Proprietăți: 

Culoarea adezivului:    crem 
Culoarea îmbinării:    crem 
Consistența:    lichid vâscos 
Densitate:     1.2 kg/L 
Timp recomandat pentru deschidere:  20 minute 
Timp total pentru instalare:    48 h 
Acoperire:     2.5-4 m2 in funcție de tipul de substrat și porozitate 
Rezistența la tragere:    0.75 Mpa (7.5 kg/cm2) 
Termen de valabilitate:   2 ani, dacă este depozitat în ambalajul original sigilat, la 

temperaturi între +5ºC până la +30ºC  
Temperatura pentru folosire: peste +15ºC (temperatura ambientală, temperatura substratului și 

temperatura articolelor care sunt lipite) 
 
 

3. Utilizare: 

Este un adeziv destinat lipirii materialelor de căptușire și a materialelor textile de substraturi din ciment, rigips, 
plăci aglomerate sau de toate tipurile de substraturi dure ce se întâlnesc  în industria construcțiilor. Se recomandă 
ca substratul să fie poros. Poate fi folosit pentru lipirea plăcilor de pardoseală din plastic. A se utiliza la interior. 

 
 
4. Instrucțiuni de utilizare: 
 

4.1  Pregatirea suprafețelor 
Suprafața trebuie sa fie uscată (umiditatea recomandată pentru substraturile de ciment este sub 3% CM) 
dură, curată, poroasă și fără asperități (dacă este necesar folosiți Amorsa DRAGON). 

 
4.2  Unelte 

Aplicați adezivul cu o un șpaclu zimțat (distanța recomandată a dinților 4 mm). 
 

4.3  Temperatura de lucru 
Lucrările se vor efectua la temperaturi de  peste +15ºC (temperatura ambientală, temperatura substratului 
și a elemetelor de lipit). 
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4.4  Indicații 
Amestecați bine adezivul înainte de folosire. Aplicați adezivul pe substrat. Așezați mocheta pe suprafață in 
maxim 15 minute de la aplicarea adezivului. După așezarea mochetei, presati cele două suprafețe și înlăturați 
cutele. Pe cât posibil nu deplasați mocheta față de substat. 

 
4.5  Spălarea uneltelor și articolelor murdare 

Uneltele murdare și petele  se vor curăța cu apă. Adezivul uscat poate fi inlăturat numai mecanic. 
 
4.6  Limitări și observații 

Nu aplicați adezivul pe mochetă. După terminarea lucrarilor adezivul trebuie sa fie închis ermetic. 
 

5. Ambalaje și cantități: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Perioada de valabilitate : 
 
2 ani. 
 

7. Observații: 

Transport și depozitare: 
A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5ºC până la 
+30ºC, în loc uscat. A nu se lasă la îndemâna copiilor. 

 
Alte Observații:  
În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific.  Acest adeziv nu 
este recomandat pentru PP, PE sau PTFE. Dacă adezivul este expus la temperaturi scăzute, acesta își pierde 
permanent calitățile. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Acest produs nu îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a 
Consiliului din 31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru 
clasificarea, împachetarea și etichetarea produselor periculoase, așadar nu s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, 
conform cu regulametul EC Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, 
Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeana a Materialelor Chimice, 
amendând Directiva 1999/45/EC și respingând Regulamentul Consiliului  EC Nr. 1488/94 și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele 
Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC. 

Cod produs Capacitate Tip ambalaj 

DKW01/BG-RO 1 kg Găleata de plastic 

DKW03/PL-BG-LT-RO-RU 3 kg Găleata de plastic 

DKW06/PL-BG-LT-RO-RU 6 kg Găleata de plastic 

DKW12/PL-BG-LT-RO-RU 12 kg Găleata de plastic 

DKW57 57 kg Bidon de metal 


