
EasyDrill 1200

EasyDrill 1200 (EAN)

Descriere scurtă produs

Mic, uşor, puternic – putere fără cablu cu un bun raport 

preţ-performanţă

Caracteristici produs de TOP

Syneon Chip: Energie dirijată inteligent pentru putere 

optimă şi rezistenţă maximă

Dispare efectul de memorie, nu se autodescarcă: 

întotdeauna gata de utilizare datorită tehnologiei 

acumulatorilor litiu-ion

Formă constructivă compactă datorită tehnologiei 

acumulatorilor litiu-ion

Sistem electronic Bosch de reglare a turaţiei: 

„Accelerare“ de la 0 la maximum, prin intermediul 

comutatorului cu buton

Angrenaj planetar de foarte mare randament cu două 

trepte de putere: durată de viaţă superioară, transmitere 

foarte bună a forţei, funcţionare deosebit de uniformă

PowerLight – prin dioda luminiscentă integrată aveţi 

întotdeauna o bună vizibilitate asupra piesei de lucru

Preselecţia momentului de torsiune cu 15 trepte ale 

momentului de torsiune plus poziţie de găurire – putere 

optimă pentru orice utilizare

Subdiviziune categorie de produse

Maşină de găurit/înşurubat cu 2 trepte de putere, cu 

acumulator litiu-ion

Tensiunea acumulatorului 12V

Capacitate acumulator 1,5 Ah

Turaţie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 450 / 1.650 rot/min

Turaţie la mersul în gol 0 – 1.650 rot/min

Moment de rotaţie, maxim 20 Nm

Moment de torsiune, maxim înşurubare dură/moale 11 / 20 Nm

Trepte ale momentului de torsiune 15 + 1

Mandrine Mandrină rapidă

Greutatea maşinii cu acumulator 1 kg

Ø şuruburi până la 6 mm

Diam. găurire în oţel 6 mm

Diam. de găurire în lemn 20 mm

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) +

Softgrip +

Lampă de lucru integrată +

Indicator direcţie de rotaţie +

Nivel presiune sonoră 66 dB(A)

Nivel putere sonoră 77 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot

The A-rated noise level of the power tool is typically as 

follows: Sound pressure level 66 dB(A); Sound power 

level 77 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.


