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,ESAROM SdlleX

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. D01 Bl 2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip;
Plicl coramice presate uscat, glazurate — GRESIE PORTELANATA cod 6035-0)0(X, 6048-0XXX, 6060-0)0(X
cu absorbtia de ap# E<0,8%.
Elementele de Identificare aie produsulul sunt specificate ps ambala) (colectls, cod, culcars, calltate,
nuanid, calibru, data productlel).

2. Utllizarea preconizats:
Grupa de produse Plicl ceramice presate uscat cu absorbtia de aps E$0,6%, grupa B Ia, este destinatd 2
uifilzat pentru finisarea finalé a pardoselilor Interloare glisau exterloare sl a peretilor, Tn spaili care pot fi
sxpuse sfactelor Inghet{ulul gl solicktérilor mecanice marl.

3. Fabricant;
SANEX 8.A. Clu)-Napoca, Str. Beluguiul nr.41, 400384, Roménla,
Tel.:+40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, o-mall: office@sanex.ro, www.sanex.ro

4. Sistemul de evaluare g de verificare a constantei performantei:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentuiul UE nr. 305/2011.

8. Standard armonizat: SR EN 14411:20186, "Pliicl | dale ceramice. Definitll, clasificare, caracteristicl, evaluarea
sl verificarsa constantel performantel g! marcare”.

6. Performanie declarate
Speclflcaillie tahnice
Caracterieticl esentlale | Performanti ermohizate |

Reactia ia foc f Clasa A1r. [
Emisio de substanfe periculoase (cadmiu gl plumb) | Nic! o performanta determinat ]
Foria de rupere 21300 N
Rezistenta la Incovoiere min. 35 N/mm? SR EN 14411:2018
Rezistenta la alunecare (20,40

"Durabliltatea pentru:
» Uz Intern Rezist#

| = uz extern: rezistenta la tnghei-dezghet Rezist#

| Caracter tacti} | Nu se aplicé

Performanta produsulul identiflcat mal sus este tn conformitate cu setul de performante declarate. Conform prevederlior
Regulamentului REACH nr. 1807/2008, plécile ceramice sunt produse care nu emit substante periculoase.

Aceasts declaratie de performants este ellberats In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe réspunderea
exclusivé a fabricantului identificat mai sus.

Semnatd pantru ¢i ITn numele fabricantului de cltre: ... ST e SR A
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CE

SANEX S.A. , str. Belusulul nr.1, 400384, Cluj-Napoca, Romania

D01 BI 2019

EM 14411

Pléci ceramice presate uscat, grupa Bia (anexa G), pentru placarea pardoseliior Interipare §| exterioare, cu absorbtla de apa E<0,5%

Reactle Ia foc - ClasaAln
Emisle de substani= perlculoase [cadmiu 5! plumb) NPD
Rezistentd la nepere 21300 N
Rezistant2 la afunecare

CEN/TS $6165 : 2012 aueza D - uz040
Durgbilkatea pantru:

e U2 intern Rezistd

© yz extern: rezistanta la Inghet-dezghet | Rezistd
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