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CHORUS - Gama civilă

  

Gamă variată de comutatoare, prize de energie (conforme cu standardele naţionale şi internaţionale), prize
de date, aparate pentru gestionarea controlului climatizării, confort, semnalizarea alarmelor tehnice, iluminat
de emergenţă. Aparatele module Chorus sunt disponibile în patru culori - alb lucios, negru satin, titan vopsit
şi ivoire lucios - şi în diferite modularităţi, respectiv 1/2, 1, 2 şi 3 module. Datorită suporturilor de cadru pentru
dozele rectangulare, pătrate şi rotunde, aparatele permit crearea unui număr infinit de combinaţii cu gama de
rame Chorus.

Întrerupător cu cartelăCategorie AlbCuloare
1P NA - 16 AX iluminabilDescriere EN 60669-1Standard

2000 V la 50 Hz pentru 1 minutRezistenţă la tensiunea de test 200 WRated power of 230V LED lamps
> 5 MOhmRezistenţa izolaţiei Cu şuruburiTerminale de cablare

54 mmSemn distinctiv lăţime max. 40.000 la In 250 V ac cosØ=0,6Funcţionare prelungită (nr. de schimbări de poziţie)
125 °CTermo-presiune cu bilă 850 °CGlow Test conductori
> 50 NStrângere terminal la tracţiune cablu min. 0,75 - max. 2x4Capacitate strângere terminal cabluri flexibile (mm2)

min. 0,5 - max. 2x2,5Capacitate strângere terminal cabluri rigide (mm2) 2Nr. module Chorus
0134Electrocod

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

 
125 °C 850 °C 
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