
DCF850D2T-QW

•  Inelul luminos 3x LED „Halo” oferă o iluminare excelentă a piesei de prelucrat

•  Controlul aplicației este realizat prin intermediul a 3 viteze ale motorului și setări de cuplu, inclusiv Precision Drive

•  Noul motor compact fără perii vă permite să vă aveti acces în spații înguste

•  Compatibil cu toti acumulatorii DEWALT 18V XR și Flexvolt

•  Motorul fără perii de mare putere, cu un cuplu de 205 Nm, asigură finalizarea eficientă a aplicațiilor grele

•  Motor fără perii nou și mai eficient, cu o viteză de 3250 rpm, permițându-vă să finalizați aplicațiile mai
rapid

Specificatii
Cuplul maxim 206.0 Nm
Număr de moduri 3.0
Turatie in gol 0-1000/2800/3250
Percutii / Minut 3800 ipm
Adaptor 6.35mm
Dimensiune și tip nicovală 1/4 "
Tensiunea acumulatorului 18
Capacitate acumulator 2.0 Ah
Continutul chimic al acumulatorilor Li-Ion
Putere debitata 475.0 W
Greutate 0.9 kg
Greutate (inclusiv bateria) 1.2 kg
Lungime 101.0 mm
Inaltime 200.0 mm
Vibratie mana/ brat - impact 18.5 m/s2
Aproximativ K 1 (Vibratii) 1.7 m/s2
Intensitate sonora 88.0 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet) 3.0 dB(A)
Intensitate acustica 99.0 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet) 3.0 dB(A)
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