
Caracteristici:

 îmbinare perfectă
 uşor de preparat şi aplicat
 timp de lucru optim

Descriere:
▶	 NIDA Profesional Fresh este o pulbere minerală 

pe bază de ipsos, de culoare albă, pre-amestecat 
cu adaosuri minerale și aditivi de calitate 
profesională pentru a-i asigura o aderenţă și 
plasticitate crescută. În combinaţie cu apa, se 
formează o pastă omogenă cu timp de lucru 
optim, lucrabilitate superioară și miros de lămâie. 

Domenii de utilizare:
▶	 nivelarea și finisarea îmbinărilor dintre plăcile 

din gips-carton. Acest material se aplică 
utilizând banda de hârtie microforată pentru 
incintele cu umiditate redusă, sau bandă din 
împâslitură de fibră de sticlă pentru zonele 
cu cerinţe de rezistenţă la foc sau umiditate 
crescută.

▶	 datorită timpului de priză redus este soluţia 
perfectă în cadrul aplicărilor în șantierele de 
dimensiuni mici.

Necesar de apă 4-4,5 litri/5 kg produs

Consum specific  250-300 g/mp

Timp de lucru 50 minute

Aderenţa minim 0,25 N/mm²

Ambalare sac 5 kg   208 saci/palet
sac 25 kg   45 saci/palet

Valabilitate 12 luni 

Ipsos pentru îmbinări
NIDA Profesional Fresh



Mai multe detalii despre produs găsiţi în  
fişa tehnică disponibilă pe  www.siniat.ro

Mod de lucru:
▶	 Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să 

nu prezinte pete de ulei. Plăcile trebuie să fie 
fixate ferm de profilele de montaj.

Preparare
▶	 NIDA Profesional Fresh se dispersează treptat 

în apa curată, necesară pentru amestec. 
Materialul se lasă în vas aprox. 3 minute pentru 
a-i oferi timpul necesar de hidratare, după care 
se va amesteca manual, acesta dobândind 
consistenţa dorită pentru a fi utilizat.

Realizarea rosturilor plăcilor din gips-carton
▶	 aplicarea se face manual cu gletiera, mai întâi 

aplicandu-se primul strat de material în rosturi 
fiind atenţi la presarea materialului

▶	 se trasează cu șpaclul pe linia îmbinării dintre 
plăci, pentru a permite pastei să pătrundă în 
interiorul îmbinării și a preveni oricare posibil 
gol de aer

▶	 se evită astfel tensionarea materialului în rost, 
după întărire și uscare.

▶	 se aplică banda prin presare cu șpaclul, se vor 
elimina golurile de aer și surplusul de pastă de 
pe îmbinarea plăcilor.

▶	 după uscare se va aplica al doilea strat de 
material, acoperind banda și diferenţele de 
planeitate. 

▶	 se vor elimina posibilele surplusuri de material, 
după care se va reveni cu stratul de finisaj

▶	 recomandarea pentru obţinerea unui strat final 
de o înaltă calitate este utilizarea materialului 
Nida readymix Profesional.


