
                                                                                                         
                               

 

                                                                                                 

                                                                                                         

Page | 1/1 

 

FIȘĂ TEHNICĂ  

 Descrierea produsului: 

Descriere: Intaritorul acid I562 este un amestec de acizi anorganici si solventi organici.  

 
Utilizare: 
 
 
 
Date tehnice 
produs: 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalare: 
 
Termen de 
valabilitate: 
 
 
 
Depozitare: 
 
 
Compatibilitate: 
 
Instructiuni de 
aplicare: 

 
Intaritorul I562 se utilizeaza ca agent de reticulare acida a grundurilor reactive bicomponente seria 
G4100PT PRIMACTIV. 
 
 

Nr. 
crt 

Denumirea 
caracteristicii 

UM Valoarea caracteristicii Metoda de 
analiza 

1. Aspect - lichid transparent vizual 

2. Densitate, 23°C g/ml 0.92 – 0.94 SR EN ISO 
2811-1 :2016 

3. Punct de inflamabilitate 0C 29 SR EN ISO 
3679:2004 

 
 
Se ambaleaza in flacoane PVC de capacitate neta 0.07L, respectiv 0.1L, pe care se aplica eticheta. 
 
48 luni de la data fabricarii, respectand prevederile de ambalare, depozitare si transport prevazute. La 
depasirea termenului de valabilitate, produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor 
peliculogene conform tabelului de mai sus si poate fi utilizat daca acestea corespund. 
 
 
in spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, departe 
de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C. 
 
Se evita amestecarea  si / sau utilizarea  cu alte  produse decat cele  din seria PRIMACTIV G4100PT 
 
I562 fiind un produs coroziv, este obligatorie  purtarea  echipamentului de protectie adecvat manipularii 
solutiilor (slab-mediu) acide   si evitarea  stropirilor  accidentale.                                   
Intaritorul I562 se amesteca cu produsul de baza in proportia stabilita in fisa tehnica a acestuia. Se va 
respecta cu strictete aceasta proportie si intervalul maxim de utilizare al amestecului. 

Date de 
securitate: 

Vezi fisa cu date de securitate a produsului. 
              

 
Masuri de 
protectia 
muncii si PSI: 
 
 
 
 
Masuri de 
protectia 
mediului: 
 

 
Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele 
de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. 
Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor referitoare la medii cu 
risc de explozie, prezenta oricaror surse de foc deschis (scanteie, flacara, fumat), contactul prelungit 
sau frecvent cu pielea si mucoasele, inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor, ingerarea 
produsului.  
 
Daca toate operatiile de manipulare, transport si depozitare se vor face aplicand normele de protectia 
muncii si prevenirea incendiilor corespunzatoare produselor inflamabile si toxice, nu vor exista conditii 
de punere in pericol a sanatatii si securitatii oamenilor. 
 

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea 
recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. 
Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare. 
 

 

INTARITOR ACID  
I562/SF I562 
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