s.C. ADEPLAS'r@s.A.

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr.: 54MUMZBCA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA

2. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica
armonizatd aplicabild, astfel cum este prevazut de fabricant: la pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori — mortar
performant de uz general pentru zidarie utilizat in constructii exterioare, la zidarie armata.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul
articolului 11 alineatul (5): S.C. ADEPLAST S.A.

Sat Corlitesti str. Adeplast nr.164A; Cod postal: 107063

Com. Berceni; jud. Prahova, Roménia; Tel. 0244338000

4. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu se aplica

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este
prevazut in anexa V: Sistem 2+

6. Standard armonizat: SR EN 998-2:2016
Organism notificat: AEROQ S.A. (str. Feleacului, nr.14B, sector 1, Bucuresti) - Numar de identificare 1840 a emis:
Certificatul CE 1840-CPR-97/740/EC/0056-07.

7. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale U.M. Performanta declarata Standard
armonizat
5.4.1 Rezistenta la compresiune N/mm? M5
5.3 Proportie constituenti NPD
5.4.2 Aderentd (rez. initiala la forfecare) N/mm2 0.3 (val.tabelatd)
5.2.2 Continut de saruri % 0,05 Cl
5.6 Reactia la foc (Euroclasa) Clasa Al (fara incercare, <1,0% materiale organice)
5.4.3 Absorbtia de apa Kg/m2.min <0.6 SR EN 998-2:2016
5.4.4 Permeabilitatea la vapori de apa (J1) 5/20
5.4.6 Conductivitatea termica W/m.K <0,61
5.4.7 Durabilitate (rez. la inghet-dezghet) evaluare bazatd pe prevederile in vigoare la locul prevazut de
utilizare

Substante periculoase Vezi fisa cu date de securitate

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe
raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:
Coordonator productie
Filip Septimiu

/ (
Produs de: SC ADEPLAST SA

Punct de lucru: Oradea, str. Uzinelor nr.3, jud. Bihor / 04.06.2019
(locul/data emiterii declaratiei)
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