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INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Inainte de lipire, suportul trebuie sa fie portant, uscat si curatat de praf, reziduuri de vopsea sau agenti anti-adezivi 
si lubrifianti. Straturile instabile trebuie indepartate.

1. Pregatiti unelte pentru asamblare: creion, nivela, lipici de asamblare si pistol de lipit.

2. Despachetati panoul pentru a nu deteriora produsul.

3. Luati in considerare necesitatea de a mentine spatiu liber intre produs, podea si tavan la nivel minim 10 mm. 
Apoi, daca este necesar, taiati panoul folosind un ferastrau pentru lemn sau externalizati acest serviciu intr-un 
atelier de tamplarie.

4. Aplicati adeziv de montaj pe spatele stratului de baza, la fiecare 15 cm, in doua sau trei randuri. Distanta de la 
marginea paslei nu trebuie sa fie mai putin de 2 cm.

5. Asezati panoul lamela pe suport si apoi apasati ferm pentru a distribui corect adezivul si obtinerea tractiunii 
initiale.

NOTA: Pana la 10 minute dupa lipirea produsului pe perete, putem corecta pozitia acestuia prin miscare in planul 
peretelui fara a se rupe.

NOTA: Producatorul nu este responsabil pentru instalarea incorecta a lamelelor. Plangerile privind marimile si 
culorile dupa asamblare nu vor fi luate in considerare.

SFATURI DE PERFORMANTA
• Inainte de a incepe lucrul, delimitati si masurati cu atentie suprafata de lipit. Apoi pe baza acestui 

lucru, achizitionati numarul corespunzator de: sipci, adeziv de asamblare sau conectori mecanici  
 
– in functie de metoda de asamblare aleasa.

• Va recomandam sa plasati un model de proba pe podea sau sa trasati linii de ghidare pe peretele din fata 
incepand asamblarea.

• Temperatura mediului inconjurator si a suportului in timpul lipirii si la 48 de ore dupa terminarea lucrarilor 
nu ar trebui sa fie sub 5°C si mai mare de 25°C.
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