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IMPREGNANT COLORAT PROTECTOR 

1. Descrierea produsului: 

Grund de impregnare, cu uscare rapidă, cu rol de protecție și decorare a lemnului. Stratul de finisaj realizat este 
mat, lăsând să se vadă fibrele lemnoase. Crește rezistența lemnului la factorii biologici și atmosferici (precum 
umiditatea, radiațiile UV). Protejează lemnul împotriva modificării culorii. Protejează împotriva fisurării și a 
uscării lemnului. Nu necesită alte straturi suplimentare cu alte substanțe. Este disponibil într-o gamă largă de 
culori. 

2. Proprietăți: 

Timpul de uscare inițială:   aprox. 1 h la o temperatură a aerului de 20°C 
Timpul de uscare completă:  aprox. 4 h în funcție de temperatură, umiditate și tipul de lemn 
Randament:     cca. 10 m2/L în funcție de tipul și gradul de absorbție a suprafeței, la o 
singură aplicare 
 

3. Utilizare: 

Este un produs destinat vopsirii lemnului brut (cherestea), cât și a celui finisat (chioșcuri, pergole, căsuțe, porți, 
mobilier de grădină etc.). A se utiliza atât la interior cât și la exterior. 

4. Instrucțiuni de utilizare: 

4.1. Pregătirea suprafeței 
Materialele destinate impregnării trebuie bine șlefuite în prealabil și curățate de praf și murdărie. 
Îndepărtați straturile vechi de vopsea și lac cu ajutorul DRAGON Soluție pentru îndepărtat lac și vopsea, 
degresați cu DRAGON Acetonă tehnică. Umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 15%. 

 

4.2. Temperatura de lucru 
Lucrările se vor efectua la temperaturi de peste 10°C (temperatura aerului și a materialelor impregnate) 

4.3. Unelte de lucru  
Grundul de impregnare se aplică cu pensula. 

 
4.4. Recomandări 

Înainte de aplicare, produsul se va amesteca bine. Suprafața absorbantă a lemnului brut se va grundui prin 
tehnica „ud pe ud”. În cazul renovării suprafețelor de lemn vechi, se recomandă aplicarea grundului în 1-2 
straturi (următorul strat se aplică după uscarea celui dinainte, după cca. 1 h). Nu se recomandă diluarea. 

 
4.5. Curățarea uneltelor și a petelor 

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu apă. După uscare, produsul se va putea îndepărta 
doar mecanic. 

 
4.6. Limitări și observații 

Apariția apei în ambalajul închis nu prezintă un defect. În timpul vopsirii, trebuie evitat să vă pătați pe 
mâini, întrucât se îndepărtează extrem de greu. Culoarea de pe ambalaj reprezintă culoarea grundului de 
impregnare după uscare. Aceasta poate diferi foarte puțin de efectul final, din cauza tehnicii de impregnare 
folosite și a tipului de suprafață impregnată. Culoarea finală a impregnării depinde de calitatea și soiul 
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lemnului, tipul de prelucrare a suprafeței și numărul de straturi aplicate și poate diferi de culoarea din 
paletar. 
 

5. Ambalaje și cantități: 

 

 

 

 

Unde „xx” însemnă culoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Perioada de valabilitate: 

2 ani 
 

7. Observații: 

Transport și depozitare: 
A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5 oC până la 
+30oC. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 
Alte observații:  
În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Nu aruncați 
restul de produs în canalizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului 

European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre 

referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului 

conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 

acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a 

directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 

76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. 

Codul produsului Capacitate Tipul ambalajului 

IIADP05xx/RO 5L Bidon de plastic 

IIADP10xx/PL-BG-LT-RO 10 L Bidon de plastic 

DA Stejar 

MA Mahon 

OR Nuc 

PA Palisandru 

PN Pin 

ZI Verde 


