
 SPECIFICATIE TEHNICA

Teava PE-Xb 

1. Domenii de utilizare:
In instalatii: -  sanitare;

                                       -  incalzire cu radiatoare

                                       -  incalzire/racire prin pardoseala.

2. Dimensiuni si tipuri:
Sunt produse in 2 variante – cu bariera de oxigen

                                                     - fara bariera de oxigen

    2.1.Teava PE-Xb  fara bariera de oxigen

D x s (mm) Colac(m) Culoare Kg/m Litri/m Cod Valrom

14 x 2 100 natur 0,071 0,079 10710014100

  m* 0,071 0,079 10710014001

16 x 2 100 0,083 0,113 10710016100

120 0,083 0,113 10710016120

200 0,083 0,113 10710016200

240 0,083 0,113 10710016240

  m* 0,083 0,113 10710016001

17 x 2 100 0,089 0,133 10710017100

120 0,089 0,133 10710017120

200 0,089 0,133 10710017200

240 0,089 0,133 10710017240

 m* 0,089 0,133 10710017001

18 x 2 120 0,095 0,154 10710018120

240 0,095 0,154 10710018240

 m* 0,095 0,154 10710018001

20 x 2 100 0,107 0,201 10710020100

120 0,107 0,201 10710020120

200 0,107 0,201 10710020200

240 0,107 0,201 10710020240

 m* 0,107 0,201 10710020001

25x2,3 50 0,154 0,327 10710025050

100 0,154 0,327 10710025100

32x2,9 50 0,249 0,539 10710032050

D x s(mm) Bara L(m) Culoare Kg/m Litri/m Cod Valrom

25x2,3 4 natur 0,154 0,327 10710025004

32x2,9 4 0,249 0,539 10710032004

D x s (mm) Colac(m) Culoare Kg/m Litri/m Cod Valrom

16 x 2 200 albastru 0,083 0,113 10711016200*

m* 0,083 0,113 10711016001*

20 x 2 200 0,107 0,201 10711020200*

m* 0,107 0,201 10711020001*
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D x s (mm) Colac(m) Culoare Kg/m Litri/m Cod Valrom

16 x 2 200 rosu 0,083 0,113 10712016200

m* 0,083 0,113 10712016001

20 x 2 200 0,107 0,201 10712020200*

m
* 0,107 0,201 10712020001*

  

 2.2.Teava PE-Xb  cu bariera de oxigen

D x s(mm) Colac Culoare Kg/m Litri/m Cod Valrom

16 x 2 100 natur 0,083 0,113 10720016100

200 0.083 0,113 10720016200

m* 0.083 0,113 10720016002

20x2 100 0,107 0,201 10720020100

200 0,107 0,201 10720020200

m* 0,107 0,201 10720020002

25x2,3 50 0,154 0,327 10720025050

100 0,154 0,327 10720025100

200 0,154 0,327 10720025200

32x2,9 50 0,249 0,539 10720032050

100 0,249 0,539 10720032100

D x s(mm) Bara L(m) Culoare Kg/m Litri/m Cod Valrom

25x2,3 4 natur 0,154 0,327 10720025004

32x2,9 4 0,249 0,539 10720032004

D x s(mm) Colac Culoare Kg/m Litri/m Cod Valrom

16 x 2 100 albastru 0,083 0,113 10721016100

200 0,083 0,113 10721016200

m* 0,083 0,113 10721016002

20x2 100 0,107 0,201 10721020100

200 0,107 0,201 10721020200

m* 0,107 0,201 10721020002
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D x s(mm) Colac Culoare Kg/m Litri/m Cod Valrom

14x2 100 rosu 0,071 0,079 10722014100

16x2 100 0,083 0,113 10722016100

120 0,083 0,113 10722016120

200 0,083 0,113 10722016200

240 0,083 0,113 10722016240

m* 0,083 0,113 10722016002

17x2 100 0,089 0,133 10722017100

120 0,089 0,133 10722017120

200 0,089 0,133 10722017200

240 0,089 0,133 10722017240

m* 0,089 0,133 10722017002

18x2 120 0,095 0,154 10722018120

240 0,095 0,154 10722018240

m* 0,095 0,154 10722018002

20 x 2 100 0,107 0,201 10722020100

120 0,107 0,201 10722020120

200 0,107 0,201 10722020200

240 0,107 0,201 10722020240

m* 0,107 0,201 10722020002

*- colaci cu dimensiunea de 500 ml

3.Caracteristici tehnice:

       Tevile sunt conforme cu cerintele standardului  EN ISO 15875-2,  in ceea ce priveste producerea,

verificarea si domeniul de aplicatie si DIN 4726 pentru bariera de oxigen.

Material: PE-X – crosslinked polyethylene/polietilena reticulata.

Densitate material ρ = 0,944 g/cm3

Metoda de reticulare utilizata este cu silani(PE-Xb)- implica inocularea moleculelor reactive de

silani la polietilena. Tuburile sunt produse prin adaugarea la compusul rezultat a unui catalizator .Dupa

extrudare tubul este fie expus la abur, fie imersat in apa fierbinte pentru a induce reticularea in tub. 

Bariera  de  oxigen  (EVOH  –  copolimeretilena-alcool  vinilic)  impiedica  patrunderea  oxigenului  din

atmosfera si implicit oxidarea componentelor metalice care fac parte din sistem.

Marcarea:  -  modul de identificare al produslui, se face cu jet de cerneala de culoare neagra din metru

in metru conform standardului  in vigoare.

Exemplu de marcaj-ptr teava PE-Xb cu bariera de oxigen

VALROM PexKIT D.16x2/C LOT 1301 OPE-Xb APA EN 15875-2 CLASA 5/8 bar Tmax 90grd  Tmal 100 grd

EVOH  19.05.13  22:05  1216 

PE -Xb  Clasa 5

DN[mm] 14 16 17 18 20 25 32

PN [bar] 10 8 6

4.Garantie:

5 ani in baza facturii de achizitie, cu conditia ca lucrarea sa fie executata de instalatori autorizati si 

respectarea  instructiunilor de montaj.

5.Ambalare:

        In cutii din carton sau in folie  in functie de diametru.

6.Depozitare: 

               In spatii inchise/incaperi ventilate ferita de radiatiile ultraviolete.

   Valrom Industrie isi rezerva dreptul de a face modificari  fara notificare

 INTOCMIT : Iordache Gigi Ionut   VS 1.00      /25.08.2014                                                                                                                     3/3


