MULTIROCK

DECLARATIA DE PERFORMAN

Nr. CPR-DoP-PLO-005
1. Cod unic de identificare al produsutui-tip: § In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru
constructii reglementat de un standard armonizat (EN
13162:2012+A1:2015):
MW-EN 13162 T2-MU1-WS-WL(p)-Afr 6 TZUS (Organismul de Certificare notificat nr.1020) a efectuat
conform Sistemului 1 determinarea produsului tip pe baza
2 incercarii de tip, controlful productiei in fabrica, ea $i
Utilizarea preconizaté a produsului pentru constructii, in conformitate cu verificarea rezultatelor si a eliberat un Certificat de Constanta a
specificatiile tehnice aplicabile, aga cum este prevazut de fabricant: Performantei pentru produs.
Materiale de izolatie pentru constructii (ThIB)
3 Fabricant: ROCKWOOL Romania SRL, 6 Performante declarate Tabel 1 si Tabel 2:
$oseaua Bucuresti-Ploiesti Nr 1A, Clidirea C, Etaj 1,
013681, Sector 1, Bucuresti, Romania
4 sistemul de evaluare si verificare ale constantei performantei produsului
pentru constructii (AVCP): Sistemul 1 pentru reactia la foc a
produsului si Sistemul 3 pentru alte caracteristici
Tabel 1
Caracteristici esentiale Performanta ?)eclara(.i Speciﬁcagi.i tehnice
INPD armonizate
Rezistenta termica Rp (m” Kw) consultati Tabel 2
Rezistents termica Conductivitate termica Ap, W/m.K) 0.037
Grosime, Ti i T2
Reactie la foc Clase europene de reacie la foc (RtF) produs A1
Durabilitatea reactiei la foc faja de caldura, dezintegrare, Caracteristici ale durabilitaji (a)

imbatranire/degradare 2

Reactie la foc (RtF) produs

Rezistenta termicd Rp, (m”.K/W)

consultati Tabel 2

EN 13162:2012+A1:2015

Durabilitatea rezistentei termice fata de caldura, di are, Conduchivitate termica )‘D’ WHmK) (b)
imbatranire/degradare 2 (c)

Caracteristici ale durabilitaii

NPD

Tensiunea de compresie CS(10)i , CS(1OIY)i', (kPa) NPD
Rezistenta la compresie

Tncarcare punctual3 PL(S)i , (N) NPD
o fa la ruperefi Rezi tala perpendicular pe fete (d), TRi , NPD

(kPa)
Durabilitatea rezistentei la compresiune fata de Fluaj din compresiune {CC(i /iz )T, NPD
imbétranire/degradare declared X and X, (mm)

Absorbfie de apa pe termen scurt, WS (s1 kg/m?) WS
Permeabilitatea la ap&

Absorbfie de ap# pe termen lung, WL(P) (< 3 kg/m?) WL(P)
Permeabilitatea ia vaporii de apa Factor de rezistenia la difuzia vaporilor de apa MU1

Rigiditate dinamica SDi , (MN/m®) NPD

Grosime, d_ NPD
Indexul transmisiei zgomotului de impact (in cazul plangeelor) Compresibilitate, ¢ (CP), (mm}) NPD

Rezistenta specific la fluxul de aer AF, (kPa.s/m?) NPD
Indexul absorbtjei fonice Absorbtie fonica AW NPD
Indexul izolarii fonice direct in aer Rezistenta specificé la fluxul de aer AFri , (kPa.sim?) AF6
Ardere cu incandescenta continua Ardere cu incandescenta continua (e)
Emisia de substanie periculoase in spafjile interioare Emisia de substante periculoase in spatiile interioare (e)

" Nici o performanta declaratd (NPD); ? Nu se schimba in timp; * *i* Indica clasa relevanta de nive! sau valoarea declarata;
(a) Nu exista modificari In proprietatile de reactie la foc pentru produsele din vaté bazaltics, Performanta la foc a vatei bazaitice nu se deterioreaza in timp. Clasificarea in Euro clase a produsului se face

pe baza confinutului organic, care nu poate creste In timp. (b} C: termica a p de vatd bazalticd nu se modifica Tn timp, experienta ne arati ca structura fibrelor ramane stabils, iar
porozitatite nu contin alte gaze Tn afara de aerul din (c) Pentru i doar i . (d) Aceasta caracteristica se aplica si pentru si instalare. (e}
auropene de testare sunt in curs de dezvoltare.
Tabel 2
Rezistents termicd, Rp
d{mm) 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 1 120 40 150 160 TH0 200 0 240 750
Ro(m?
D‘("J; W - |1 1.05| 1.35 - 1.85| 215 | 240 | 2.70 - 3.20 - 375 | 405 | 430 | 485 | 540 - - -
NOTA: Valoarea lui R pentru grosimile care lipsesc din Tabelul2, este disponibild pe eticheta produsului

Aceasté declaralie de performanta este disponibild pe site dop.rockwool.com
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Prezenta declaratie de performanta este emisa Tn concordant’ cu Regulamentul EU Nr. 30572011,

sub a mai sus.

In numele i din

Dan-Viorel Savin
Manager Proces, Calitate si Mediu

{Nume, functie)
Ploiesti, 20 nolembrie 2019

(Lo data)
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