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FISA TEHNICA

FT-S78-2021

Cod Produs: S78
Numele produsului : Plinta din Aluminiu

1. Descriere

Plinta din aluminiu este o plinta cu un design modern, cu finisaj pe diferite culori anodizate, si se poate folosi
pentru finisarea pardoselilor acoperite cu parchet, mocheta sau placi de marmura. Este adecvata pentru

birouri, hoteluri si alte locuri publice. Datorita inaltimii de 60 mm, arata bine si in spatii mari si protejeaza
peretii de murddrie si zgarieturi cauzate de scaune, aspiratoare, etc.

2. Instructiuni de montare:

- Profilul se taie la lungimea necesara
- Se curdta suprafata, unda va fi montat profilul
- Profilul se fixeaza cu silicon sau siloplast

3. Specificatii tehnice

- Brand: SET

- Material: Aluminiu

- Model:S78

- Culori: Vezi Catalog

- Ambealaj: Vezi Catalog

4. Desen tehnic:

oy

60 mm

18 mm
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5. Compozitia chimica in conformitate cu normele de calitate En aw-6063 / en aw-al mg0.7si
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6. Proprietatile mecanice in conformitate cu normele une-en 755-2 starea tratarii t5

. Tensiune de Rezistenta ‘ '

standard Grosime incercare de rupere la Elongatie (%) Elongatie la | Duritate
a(mm) | minim30.2% | tractiune Rm 50mm (%) HBW
Rp (Mpa) (Mpa)

DIN/BS <10 130 175 8 6 65
EN 573-3; 1994
DIN/BS 10<t<25 110 160 7 5 65
EN 755-2; 1997

Document de referinga: CERTIFICAT 2.1 CONFORM NORMATIVEI UNE - EN 10204
7. Informatii importante:

Produsele trebuie depozitate in spatiu interior, ferite de caldura radianta! Este recomandat sa depozitati
produse-le pe o suprafata neteda orizontald, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumam
responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau ingrijirea necorespunzatoare si nerespectarea
recomandarilor! Montarea produselor poate fi efectuata de catre utilizator, dar este recomandat sa cereti

ajutorul unui specialist.

in cazul profilelor din aluminiu, detergentii concentrati de uz casnic pot provoca daune, folosirea fara diluare nu
este recomandata (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandati pentru profile din
metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Va rugam sa cititi si sa respectati instructiunile de utilizare a
adezivului si a detergentului, inainte de montarea si curatarea profilelor. Curdtarea se executa prin frecare cu un
material moale nonabraziv inmuiat intr-un lichid de curatare cu ph neutru, cat mai curand dupa murdarire,
pentru a evita patarea materialului. Inainte de montare sau de curatare, va rugdm sa luati in considerare efectele
anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate in mediu care contine clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile produselor in orice moment, fara
notificare prealabila. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor sa se asigure ca datele de mai sus sunt actuale.
Aceste informatii sunt furnizate gratuit fara obligatii si destinatarul isi asuma toata responsabilitatea pentru
utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietétile sau aplicatiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orban Andras
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

N
. MEACUREA g

ST R"‘tﬁ" .

ECUCEIT

EN IS0 9001:2015
31485319

CUCErD

EN IS0 14001:2015
31485319



Rectangle


