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Putere (W) 2 x 20W 
 

Tensiune alimentare 230V 

Frecvență (Hz) 50 

Dulie E27 

Temperatură de lucru -10 ⁰C ÷ +40 ⁰C 

Culoare Alb 

Întrerupator Senzor 

Compatibilitate clasă consum energetic A++/A+/A/B/C/D/E 

Dispersor Sticlă (semitransparentă) 

Grad protecție IP20 

Tip montaj Aparent/PT 

Unghi detecție 360 grd în plan orizontal 

Distanță detecție În funcție de înălțimea de montaj (max. 6m) 

Timp detecție 5 sec ÷ 360 sec 

înălțime (mm) 95 

Diametru (mm) 273 

Greutate (g) 873 

Material dulie Ceramică 

Material bază Tablă vopsită în câmp electrostatic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aplica cu senzor HEPOL 3002B, E27, 2x20W, alb / SKU: 5948668033082. 

https://www.lohuis.ro/puterew/2-x-20w/
https://www.lohuis.ro/tensiunealimentare/00-230v/
https://www.lohuis.ro/frecventahz/c5-50/
https://www.lohuis.ro/dulie/dc-e27/
https://www.lohuis.ro/temperaturadelucru/45-_10c40c/
https://www.lohuis.ro/culoare/e4-alb/
https://www.lohuis.ro/intrerupator/b4-senzor/
https://www.lohuis.ro/compatibilitateclasaconsumene/d4-aaabcde/
https://www.lohuis.ro/dispersor/d2-sticlasemitransparenta/
https://www.lohuis.ro/gradprotectie/60-ip20/
https://www.lohuis.ro/tipmontaj/7a-aparentpt/
https://www.lohuis.ro/unghidetectie/9c-360grdinplanorizontal/
https://www.lohuis.ro/distantadetectie/d8-infunctiedeinaltimeademont/
https://www.lohuis.ro/timpdetectie/25-5sec360sec/
https://www.lohuis.ro/inaltimemm/19-95/
https://www.lohuis.ro/diametrumm/f7-273/
https://www.lohuis.ro/greutateg/fa-873/
https://www.lohuis.ro/materialdulie/97-ceramica/
https://www.lohuis.ro/materialbaza/2b-tablavopsitaincampelectros/

