Clesti combinati - 406/1VDE

Descriere

« material:compozitie speciala pentru calire revenire

« tratat complet

« partile taietoare tratate prin inductie

« cap polizat

« finisare:cromat in conformitate cu standardul EN12540

« maner de plastic pentru conditii grele

« in conformitate cu standardul ISO 5746 si EN 60900:2004

Date Tehnice
imm . B c A [ T . |

605007 140 23 32 8 157 4B 1 1
605008 160 24 35 9.5 224 4B 1 1
605009 180 27 38 10 274 4B 1 1
605010 200 29 41 10.5 344 4B 1 1
605011 220 32 47 11 424 4B 1 1
capacitatea de taiere (10N=1kg)

T L max 1600 N/mm*@T  max 650 N/mm*@T
605007 140 1,6 2,0
605008 160 1,6 2,0
605009 180 1,8 25
605010 200 2,0 25
605011 220 2,0 3,0

Date de ambalare
Mod de reambalare. Ambalare pentru transport.

. A B c #® & A1 BT c1 ™
605007 140 210 58 30 157 4 75 308 60 693
605008 160 225 58 31 222 4 75 308 60 956
605009 180 240 59 31 270 4 84 318 63 1154
605010 200 250 61 31 332 4 85 337 73 1419
605011 220 310 65 33 430 4 145 358 48 1845
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