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TECHNICAL DATA SHEET 
 

Eurovent ELEMENT PENTRU DOLIE 

Element pentru dolie confecţionat din spumă poliuretanică, 

prevăzut cu adeziv. Asigură izolarea rapidă şi facilă a doliilor 

acoperişului şi totodată protejează învelitorile împotriva 

umidităţii, vântului şi precipitaţiilor. Structura flexibilă permite 

ajustarea elementului în funcţie de forma învelitorii 

acoperişului.  

 

 
 

PARAMETRI UNITATE VALOARE 

Material 
 

spumă poliuretanică  

Dimensiune [mm x mm x mb] 60 x 30 x 1 

Adeziv 
 

Topit la cald 

Rezistenţă la acţiunea razelor UV  
 

rezistent 

Densitatea aparentă (netă) [kg/m3] 19-21 

Duritate (ILD 40%) [N] 140-185 

Nivel de compresie (50%, 22h, 70°C), max [%] 6 

Elongaţie (rezistenţă la tracţiune), min [%] 150 

Rezistenţă la tracţiune, kPa, min [kPa] 90 

Flexibilitate, min [%] 35 

Culoare 
 

roşu cărămidă, maro, antracit 

Pachet [buc.] 200 

Palet [pachet / buc.] 20 / 2 000 

 

 

Avantaje: 

• Instalare rapidă şi facilă  

• Impermeabilitate 

• Finisaj de calitate 
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Eurovent ELEMENT PENTRU DOLIE 

Aplicare: 

Acest produs este conceput pentru a fi utilizat ca element de etanşare pentru lucrările de acoperiş – în 

special cele din zona aferentă doliilor. Protejează împotriva pătrunderii zăpezii purtate de vânt, a ploii, 

umidităţii şi prafului. Structura de celule complet închise şi flexibilitatea acestui element asigură o 

etanşeitate optimă iar stratul adeziv permite instalarea rapidă şi facilă pe doliile acoperişului.  

 

Depozitare / transport: 

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, bine închis, în spaţii uscate, acoperite, fără umiditate şi 

ferite de radiaţiile UV. Produsul poate fi deformat, stricat sau poate suferi deteriorări ale stratului galvanizat 

/ de vopsea dacă este supus unor presiuni ridicate. Prin urmare, nu este recomandată stivuirea produsului 

cu alte produse grele (nici in timpul transportului şi nici pe perioada depozitării). Produsul se va transporta 

în mijloace de transport închise, protejat împotriva deteriorării. Pe perioada transportului se vor respecta 

toate recomandările privind siguranţa. Produsul trebuie protejat împotriva acţiunii agenţilor chimici, în 

special împotriva substanţelor pe bază de solvenţi întrucât acestea pot afecta negativ parametrii tehnici ai 

produsului, putând chiar cauza distrugerea produsului. 

 
Produsul este acoperit de garanţie cu condiţia ca recomandările enunţate în fişa de date tehnice să se 

respecte cu stricteţe. Ne rezervăm dreptul de a respinge reclamaţiile dacă aceste recomandări nu au fost 

urmate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţiile,îndrumările şi recomandările enunţate aici cu bună credinţă se bazează pe cunoştinţele acumulate dar şi pe cercetările şi 

experimentele efectuate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele consecinţe rezultate din utilizarea inadecvată sau 

incorectă a produselor. Fiecare utilizator al acestui material va asigura, în orice manieră posibilă, incluzând examinarea produsului final 

în condiţii relevante, sustenabilitatea materialelor furnizate în vederea atingerii obiectivelor urmărite. 

Pentru mai multe informaţii privind produsul consultaţi site-ul web: www.eurovent.de                                       Data actualizării: 02/2017 


