DATE TEHNICE

DESCRIERE QUADRA GREEN 25 C.S.I. QUADRA GREEN 30 C.S.I.
incalzire Putere termica nominala kW 20,00 25,00
kcal/h 17.200 21.500
Putere termica utila (80/60°) kW 19,50 24,45
kcal/h 16.770 21.027
Putere termica utila (50°/30°) kW 20,84 26,23
kcal/h 17.922 22.554
Putere termica utila redusa kW 5,00 6,00
kcal/h 4.300 5.160
Putere termica redusa (80°/60°) kW 4,91 5,90
kcal/h 4.218 5.072
Putere de incalzire minima (50°/30°) kW 5,36 6,40
kcal/h 4.610 5.506
Putere termica nominald Range Rated (Qn) kW 20,00 25,00
kcal/h 17.200 21.500
Putere termica minima Range Rated (Qm) kW 15,30 17,00
kcal/h 13.158 14.620
ACM Putere termica nominala kW 25,00 29,00
kcal/h 21.500 24.940
Putere termica utila (*) kW 25,00 29,00
kcal/h 21.500 24.940
Putere termica redusa kW 5,00 6,00
kcal/h 4.300 5.160
Putere termica utilda minima (*) kW 5,00 6,00
kcal/h 4.300 5.160
(*) valoare medie intre diferite conditii de functionare in ACM
Randament util Pn max - Pn min % 97,5-98,1 97,8-98,3
Randament util 30% (47° retur) % 102,2 102,0
Randament de ardere % 97,9 98,1
Randament util Pn max - Pn min (50°/30°) % 104,2-107,2 104,9-106,7
Randament util 30% (30° retur) % 108,6 108,6
Randament Pn medie Gama de puteri (80°/60°) % 97,4 97,3
Putere electrica (incalzire) wW 69 78
Putere electrica (ACM) W 83 90
Putere electrica pompa (1.000 I/h) W 40 40
Categorie 1I2H3P 112H3P
Tara de destinatie RO RO
Tensiune de alimentare V- Hz 230-50 230-50
Grad de protectie IP X5D X5D
Pierderi la cos cu arzatorul pornit % 2,10 1,93
Pierderi la cos cu arzatorul oprit % 0,06 0,04
incalzire
Presiune - Temperatura maxima bar-°C 3-90 3-90
Presiune minima pentru functionare standard bar 0,25-0,45 0,25-0,45
Camp de selectie a temperaturii H20 incalzire °C 20/45-40/80 20/45-40/80
Pompa: sarcina maxima disponibild pentru instalatie mbar 300 300
la un debit de I/h 800 800
Vas de expansiune cu membrana | 8 8
Presarcina vas de expansiune bar 1 1
ACM
Presiune maxima bar 6 6
Presiune minima bar 0,15 0,15
Cantitate de apa calda cu At 25°C I/min 14,3 16,6
cu At 30°C I/min 11,9 13,9
cu At 35°C I/min 10,2 11,9
Debit minim ACM I/min 2 2
Camp de selectie a temperaturii H20 sanitare °C 37-60 37-60
Regulator de debit I/min 10 12
Presiune gaz
Presiune nominala gaz metan (G20) mbar 20 20
Presiune nominala gaz lichid G.P.L. (G31) mbar 30 30
Conexiuni hidraulice
Tur - retur incalzire (%] 3/4” 3/4”
Intrare - iesire sanitar %) 172" 172"
Intrare gaz (%] 3/4” 3/14”




