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L. DEISCRIE
Plasa din fibr
2. PRIOPRII
Principala pr

de izolare termic
concentrate sau I

3. UTIIIZAI
- element c
- armarea 1

4. CA:t

PIITSA DIT\

AGREM

IE
r de sticla, rezistenta
TATI
,prietate a plasei din
la exterior IETICS) I

L eforturi de intinderr
E
-'anrnare in sistemul
:ncuielilor interioare
stratuLrilor de armar
RISTIICI TEHNICE

FISA TEHNICA DE PRODUS
FIBRE DE STICLA HITROM - 145 glmp

ENT TEHN rC NR. 00 7SC-04/ 53 1,2 0 72

Ia mediul alcalin.

ibre de sticla este preluarea efornrrilor la nivelul sistemelor compozite

:ompozit de izolare termica la exterior pebazade polistiren expandat
si exterioare
l la renovarea fatadelor

Caracteristici Standardul de
incercdri

Conditii de
admisibilitate

Rezulate obtinute

LAs,oect plt sa dinJibra fu sticla SR EN ISO 7823.
I:2003

Culoare alba-fara
fufecte fizice vizibile

C ul o are al b a-far a defe c te
fizice vizibile

2.Di,mensiu
-latime sul

i (mm) SR EN ISO 7823-
I:2003 1000+I% 1000+1%

3. Masa ne nitatea fu suprofAd h/) sR 137-95 145+5% 145+594
4. Rezistenl
normale de
Jonp-/trans

la rupere in condilii
tdstrare(N/nn)

SR 13496:2003
mtn. ./)/z) 28,I/26,7

5. Allungirer
ndstrare (m

in condilii normale de
t/md -L/Tr.

SR 13496:2003 min 0.02/0.02 0,03/0,03

6. Retzistenl,
24 h tn sol.
Jont!./trans

Ia rupere dupd menline
IcalinilaT:+6fC (N/

?a
m)

SR 13496:2003 min.5094 dinvalorile
initiale 20,5/20,4

7. Cllasa fu eaclie llafoc F (fudperformanyd
determinatd)

5. CEI{.TIFI(
- AGREME,
- Producat

securitatr
6. CLA\SIFI(
Nu necesita r
7. CONDITT
- Conditii s

radiiatiile
- Depozitar
- Transpor

T TEiHNIC NR. OOlS(
rul este certificat AE
ocupationala - confo
\REA CONFOR]T{ NO
arcarre, nu este un pr
SPEICIFICE, DEPOZI
ecificer: pastrare in l
lirec,le ale oricarei sr
ra se farce in suluri pc
rl se face in suluri nc

04/53L-20L2.
0Q cu sistem de management integrat : calitate, mediu, sanatate si
n ISO 9001, ISO 14001 si SR OHSAS 18001.
}TELOR CHIMICE
dus periculos
ARE, TRANSPORT
:uri curate, uscate, la temperaturi intre - 5o C si 30 o C , ferite de
se de caldura sau de actiunea directa arazelor solare.
itionate in plan vertical, in incaperi adecvate si acoperite.
itionate in plan vertical, cu mijloace de transport adecvate si acoperite.
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