
GBH 2-28 F

GBH 2-28 F (EAN)

0 611 267 6B0 (3165140843744), 0 611 

267 6P0 (3165140849739), 0 611 267 600 

(3165140843652), 0 611 267 601 

(3165140843669), 0 611 267 603 

(3165140849746), 0 611 267 604 

(3165140903363), 0 611 267 631 

(3165140843751), 0 611 267 640 

(3165140843720), 0 611 267 650 

(3165140843737), 0 611 267 661 

(3165140843676), 0 611 267 671 

(3165140843683), 0 611 267 690 

(3165140923828)

Alocare mailing Holz

Alocare mailing Stein

Alocare mailing Metall

Subdiviziune categorie de produse Ciocan rotopercutor cu SDS plus

Poziţionare

Cel mai puternic ciocan rotopercutor din 

categoria SDS plus Bosch 2 kg cu 

mandrină cu schimbare rapidă

Avantajul utilizatorului incl. Argument

Asigură 3,2 J de energie de percuţie pentru 

performanţe de găurire la putere ridicată

KickBack Control pentru protecţia sporită a 

utilizatorului

Vibration Control pentru lucru fără efort şi 

neîntrerupt în aplicaţii cu timp limitat

Alte avantaje

Carcasa transmisiei din magneziu pentru 

robusteţe mai mare

Cablu cu prindere pe bilă pentru prevenirea 

ruperilor de cablu

Placă rotativă de perii colectoare pentru 

aceeaşi putere la funcţionarea spre dreapta 

şi spre stânga

Cuplaj de suprasarcină pentru protejarea 

utilizatorului şi a sculei electrice

Funcţionare dreapta/stânga pentru 

eliberarea burghielor blocate

Reglare fără trepte a turaţiei pentru găurire 

curată

Buton de fixare regim de lucru continuu, 

fără efort

Mandrină interschimbabilă pentru trecerea 

rapidă de la găurirea cu percuţie în beton la 

găurirea fără percuţie în lemn şi metal

Putere nominală 880 W

Energie de percuţie 3,2 J

Număr percuţii la turaţia nominală 0 – 4.000 percuţii/min

Greutate 3,1 kg

Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 4 – 28 mm



Nivel zgomot

The A-rated noise level of the power tool is 

typically as follows: Sound pressure level 90 

dB(A); Sound power level 101 dB(A). 

Uncertainty K= 3 dB.
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