
 

Material

Glet de var-ipsos pentru încărcare, nivelare, 
finisare, cu aderenţă mărită şi lucrabilitate 
excelentă pentru suprafeţe şi spaţii interioare, 
cu aplicare manuală.

Depozitare 
6 luni, în încăperi uscate, pe paleţi din lemn. 
Sacii desfacuţi trebuie bine închişi şi utilizaţi cât 
mai curând.

Mod de ambalare:
Sac  15  kg                                        Cod 606908

■Încărcare, nivelare, finisare, se poate aplica pe 
tencuieli de var-ciment, tinci, beton, gips-carton, 
glet şi tencuieli de ipsos sau pe suprafeţe 
zugrăvite (renovări).
■Spaţii interioare cu umiditate normală a aerului, 
inclusiv băi şi bucătării de apartament.
■Constituie finisaj final lis, texturat sau 
amprentat, în funcţie de tehnica de punere în 
operă.

■Clasificare B3/20/2 conform SR EN 13279 
■Glet universal pentru (nivelare, finisare) spaţii 
interioare
■Permeabil la vapori
■Îngreunează formarea şi dezvoltarea 
mucegaiurilor. 
■Nivel maxim de calitate al suprafetei - Q4 
(se verifică optic, cerinţele fiind ca suprafaţa să 
nu prezinte neplaneităţi, neuniformităţi sau 
imperfecţiuni) 
■Punere în operă rapidă şi uşoară
■Aderenţă foarte bună
■Șlefuire ușoară, fără efort

Domenii de utilizare Caracteristici
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Suportul:
Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit şi să nu 
prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescenţe, 
să nu fie îngheţat, să aibă capacitate portantă şi 
să nu fie hidrofug. Pe suprafeţele din beton nu 
trebuie să existe reziduuri de ulei de decofrare. 
Verificarea suprafeţei suportului trebuie efectuată 
în conformitate cu normele în domeniu şi cu reco-
mandările producătorului. Umiditatea maximă a 
stratului suport-beton trebuie să fie ≤3%.

Pregătirea prealabilă a suportului:
Beton: se vor înlătura toate substanţele şi 
materialele izolatoare precum rezidurile de ulei 
de decofrare. Suprafeţele din beton, puţin 
absorbante, vor fi tratate cu amorsă Knauf 
Betokontakt.

Zidărie de toate tipurile: pe suprafeţele puternic 
sau neuniform absorbante, pentru reducerea 
şi uniformizarea capacităţii de absorbţie a 
suportului, se va aplica în prealabil amorsă (ex. 
Knauf Grundiermittel 90, Knauf Universalgrund). 
Se va respecta timpul de uscare al amorsei
(vezi fişa tehnică).

Pentru orice alt tip de suprafeţe neprecizate mai 
sus trebuie solicitată o recomandare separată.

Înainte de începerea operaţiunii de gletuire, se 
vor corecta zonele cu defecte, golurile pentru 
instalaţii, etc.
Rosturile dintre prefabricatele din beton, rosturile 
de turnare la cele monolite, zonele de tranziţie 
dintre materiale cu proprietăţi şi caracteristici 
diferite se armează cu plasă din fibră de sticlă 
(ex. Gitex). Dacă este necesar, se pot utiliza 
profile de colţ din materiale protejate împotriva 
coroziunii.
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Punere în operă

Etape de aplicare/prelucrare: 

Preparare 
În aproximativ 7,5 l de apă curată şi rece se 
presără un sac de Knauf Velvet (15 kg) şi se 
amestecă până se obţine o masă omogenă. 
Se lasă în repaus cca. 5 minute, după care se 
reamestecă manual sau mecanic la turaţie 
potrivită. Timp de prelucrare cca. 60 de minute.
Recipientele sau uneltele murdare vor scurta 
timpul de prelucrare. Temperatura încăperii şi a 
suportului va fi situată între + 5°C şi + 35°C,iar 
umiditatea relativă a aerului ≤ 80%. 
În termen de 60 de minute de la prepararea 
materialului, acesta se va aplica şi se va netezi cu 
ajutorul gletierei de oţel sau a şpaclului lat.
După începerea prizei, materialul nu se va mai 
utiliza la finisarea suprafeţelor.
În cazul în care este necesară aplicarea unui strat 
suplimentar de glet, aceasta se poate face atât 
proaspăt în proaspăt cât şi după întărirea stratului 
deja aplicat.

Prin adăugare de apă şi reamestecare forţată se 
îmbunătăţeşte doar vizual calitatea materialului.
Șlefuirea se va face doar după ce materialul este 
complet uscat. Șlefuirea se face ușor, fără efort.
Timpul de uscare este de cca. 24 de ore, fiind 
puternic dependent de temperatura mediului 
ambiant.

Vezi www.knauf.ro/flash/index.php

Grosimea de aplicare:
Aplicare într-un singur strat: 0 - 4 mm.

Consum specific: 
2 cca. 1,2 kg / 1m  / 1 mm grosime.  

Timp de prelucrare
Timpul de lucru cu materialul amestecat este de 
cca. 1 oră, în funcţie de condiţiile atmosferice.

Timp de aşteptare
Înainte de aplicarea oricărui strat de acoperire – 
5 zile la o grosime de 4 mm. Funcţie de grosimea 
şi umiditatea stratului support, a condiţiilor 
atmosferice / ventilarea încăperilor, această 
perioadă se poate extinde.

Strat de acoperire
Vopsele şi zugraveli pentru interior, tapet, etc. Se 
vor folosi amorse adecvate stratului de acoperire.

Maşini/Unelte
Cuvă pentru amestec, mixer, gletieră / şpaclu lat, 
mistrie pt. ipsos, şlefuitor manual sau mecanizat.

Temperatura de punere în operă
Temperatura aerului, a suportului şi a mortarului 
aplicat trebuie să fie în intervalul +5°C ÷ +35°C 
pe durata aplicării şi a procesului de priză.

Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea 
directă la soare sau curenţi puternici de aer.

Încadrare în clasa produselor chimice:
Nu este obligatorie încadrarea.
Pentru evacuarea deşeurilor, se va respecta 
legislaţia locală.

versiunea RO 10/2017

www.knauf.ro

office@knauf.ro

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă 
exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, chimice şi mecanice 
ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condiţiile utilizării 
materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania 
Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei 
producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. 
Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi 
condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi 
extrase din fişele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etaj 4

Telefon: 021 650 0040

Fax:       021 650 0048

Date tehnice

Rezistență la compresiune:

Rezistență la întindere 
din încovoiere:

Densitate:

Rezistenţă la aderenţă

2>3,50 N/mm

22,10 N/mm

cca. 1000 kg/m³

20,20 N/mm

Necesar de material

Grosime (mm) Consum (kg/m²)
Productivitate 

(m²/sac))(m²/tonă)

VELVET
1,0 1,20  12,5           830,0 

Cantităţile necesare sunt valori medii orientative, puternic dependente de structura suprafeţei stratului suport.Conductibilitate termică: 0,35 W/mK

Granulaţie (mm)

< 0,2

0,2 0,24  62             4150,0 < 0,2


