V/ISE

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. ------ din

£

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Codul de referinta al produsului dat de producator

Borduri de beton o R500 : 500 x 250 x 150

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

Tip: Borduri Rutiere — R 500. Clasa 5,0. Dimensiuni (mm): 500 x 250 x 150. Culoare ........... . Lotulnr. .....

Beneficiar ...l

..., dindata .................. S

.................. ,Cantitate .......................,document 0. .................ccooiiiiiiiiiiiiian..,

Data la care elementele de pavaj sunt apte pentru utilizare: DUPA 28 DE ZILE DE LA FABRICATIE.

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:
BORDURILE DE BETON sunt destinate pentru utiliziri la exterior si finisiri de drumuri supuse circulatiei pietonala si circulatiei
vehiculelor. in functie de tip bordurile de beton pot fi utilizate pentru delimitarea zonelor carosabile, necarosabile sau platformelor de
depozitare si pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

4. Numele, denumirea socialda sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:
S.C.WISE PAVAJE SRL, Sediul social si loc de productie: Localitatea: Rm.Vilcea, Str. Cazinesti, Nr. 204, Jud. VALCEA,
RO 26449268, Tel./Fax: 0250 772 747, E-mail: wiseprod@gmail.com.

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: NU ESTE CAZUL.

6. Sistemul de evaluare si verificare a constanfei performantei produsului pentru constructii: Sistem 4.

7. In cazul declaratiei de performantd privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

SR EN 1340:2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de incercari.

8. Evaluare tehnica europeand: NU ESTE CAZUL.

9. Performanta declarata

CARACTERISTICI ESENTIALE

PERFORMANTA

SPECIFICATIILE TEHNICE ARMONIZATE

Utilizare preconizata

Pavari la interior si/sau exterior

Reactia la foc

Clasa Al

Performanta la foc exterior

Corespunzatoare

Emisie de azbest

Nu contine azbest in reteta de fabricatie

Rezistenta la rupere
(Rezistenta la incovoiere) Mpa

[ ] Clasal-S,Rimin. 3,5 Mpa;
[X] Clasa2-T, Rimin. 5,0 MPa
[ ] Clasa3-U, Rimin. 6,0 Mpa

Rezistenta la uzura (abraziune): H sau L

Masurate conform cu metoda de incercare descrisa in
SR EN 1340/2006 - Anexa H

Clasa 3 -<20000 mm’/5 000 mm®

Clasa 4 -< 18 000 mm’/ 5 000 mm®

Durabilitatea rezistentei
Rezistenta la actiunea factorilor climatici

Clasa 2, pentru absorbtia de apa
Clasa 3, pentru rezistenta la inghet -dezghet

Rezistenta la alunecare / derapare

Corespunzdtoare

SR EN 1340:2004 / AC:2006

=  Descrierea produsului: Bordurile de beton sunt realizate prin vibropresare, in doud straturi (strat de rezistenta si strat de uzurd) de diferite forme si grosimi,
necolorate sau colorate total sau numai in stratul de uzura.

=  Denumirea si adresa laboratorului care efectueaza incercarile:

- Controlul productiei in fabrica se efectueaza in laborator propriu competent, conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025/AC. Laboratorul dispune de
proceduri de lucru, proceduri de sistem, aparatura si personal calificat competent, cu experienta si cunostinte adecvate, care lucreaza in conformitate cu

sistemul de management al laboratorului.

- Incercirile de tip initiale si ulterioare se efectueazi prin Subcontractarea incercarilor de Laborator PROCEMA CERCETARE Bycyresti Bulevardul

Preciziei, nr. 6, sector 6.

* MENTIONAM CA PRODUSUL ESTE INSCRIS in Registrul Unic al produselor pentru constructii a cdror conformitate a fost atestatd - Anexa 1.

Familia 1.30, Pozitia 26.

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.

NOTA: Se vor respecta instructiunile de manipulare, transport, depozitare, conservare, montaj si intretinere.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Numele si prenumele:
Functie:
Semnatura:

TN R —S—

STANCIUCU MARIAN
Director General

Str. Cazanesti nr. 204, 240002 - Ramnicu Valcea
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o V/ISE

WISE PAVAIJE SRL asigurd elementelor de pavaj (pavele si borduri) o garantie de 5 ani de la data achizitionarii, cu conditia respectarii de catre
beneficiar a prescriptiilor de manipulare, transport, depozitare si conservare specificate, cat si recomandarile pentru montajul si intretinerea elementelor de
pavaj. Durata medie de utilizare a pavelelor si bordurilor produse de SC WISE PAVAIJE SRL este de 30 de ani.

Fenomene care pot sa apara
e Diferente de culoare si structura

Variatiile in uniformitatea culorii pot fi cauzate de variatiile inevitabile in nuantele si caracteristicile materiilor prime (ciment, agregate, colorant - oxid) si
reliefate in variatii ale intaririi, §i nu se considera semnificative.

Produsele din beton colorate contin coloranti rezistenti la actiunea razelor ultraviolete ale soarelui.

Influentele cauzate de uzura sau de factorii naturali ai mediului (intemperii) de-a lungul timpului pot duce la modificéri de culoare si modificarea structurii
de suprafata al pavajelor (daci partial unele suprafete sunt la umbri si altele supuse intemperiilor). in timp diferentele posibile se uniformizeaza datoriti
utilizarii.

Pentru a obtine o mai buna uniformizare a suprafetei pavate, recomandam ca in timpul montajului sa fie folosite pavele din mai multi paleti si din mai
multe randuri.

Din punct de vedere tehnic mici diferente de culoare si de structura nu pot fi evitate. Aceste diferente nu afecteaza performantele de rezistenta al
pavelelor sau bordurilor, si de aceea nu pot constitui obiectul unor eventuale reclamatii.

Mentionam ca monstra din expozitie serveste numai ca ajutor de orientare in vederea luarii deciziei personale.

e Decolorari
fn unele cazuri datorita efectelor actiunii intemperiilor naturale si mediului inconjuritor pe suprafata pavelelor pot aparea decoloriri usoare. Variatiile in
culoarea consistentd a produselor din beton poate fi cauzatd prin variatii inevitabile la umbra si proprietati ale materiilor prime sau prin variatii in greutate.
Conform standardelor in vigoare acestea nu sunt considerate semnificative privind calitatea pavajelor fapt pentru care nu pot constitui un motiv de reclamatie.

e Fenomenul de eflorescenta.

La elementele de pavaj poate sd apard fenomenul de eflorescentd - pete albicioase pe suprafaa pavajului. Eflorescentele sunt eliminari de carbonati —
reactie chimica a cimentului nehidratat in prezenta apei si a dioxidului de carbon. Dupa o perioada de 1-2 ani fenomenul de eflorescenta dispare.

Petele deschise la culoare sau petele gri care se formeaza uneori pe suprafata produsele din beton reprezintd eflorescente cauzate de continutul
substantelor din materiile prime. Suprafata respectiva poate fi curdtatd cu un agent de curatare special conceput in acest scop (agenti de curatare si intretinere).

Eflorescentele sunt naturale §i apar pe toate suprafetele de beton.

Calitatea produselor nu este afectata de aceste eflorescente fapt pentru care nu pot constitui un motiv de reclamatie.

Cand apare eflorescenta, aceasta nu deterioreaza performantele pavelelor sau bordurilor in utilizare si nu se considera semnificativa.
Eflorescentele si / sau diferentele de culoare nu reprezinta deficiente de calitate, nu influenteaza performantele produsului si nu fac obiectul
garantiei.

®  Micro-fisurile.
Micro-fisurile de suprafatd sau asa numitul fenomen ,,panza de paianjen,, pot apdrea in cazuri izolate. Nu se pot vedea cu ochiul liber pe produsul uscat ci
doar daca suprafata este usor umeda. Acest tip de micro-fisuri nu influenteaza calitatea pavajelor si nu fac obiectul garantiei.

Defecte care pot si apard datoritd manipuldrii pavelelor sau montajului defectuos

e Deteriorarea suprafetei pavelelor si bordurilor.
Daca in procesul de manipulare al pavelelor si bordurilor se folosesc unelte ascutite sau se freaca un produs (pavela, bordura) pe suprafata celuilalt produs se
produce deteriorarea suprafetei. Acest aspect nu reprezintd un defect al produsului ci modului defectuos de manipulare si nu face obiectul garantiei.

e  Fisurarea muchiilor.
La pavajele care sunt montate cu rosturi realizate defectuos, sub limita recomandata sau pe o infrastructura care nu prezinta o rezistentd adecvata la solicitarile
la care sunt supuse, pot apdrea tensiuni suplimentare ale marginilor. Rezultatul constd in ruperea marginilor. Acest aspect nu reprezintd un defect al
produsului, ci un defect al infrastructurii, adicd al modului de pregatire al stratului suport si modalitatii de montare, si nu fac obiectul garantiei.

Pierderea garantiei poate survenii si in situatiile urmatoare:

e  Transportul pavelelor si bordurilor in vrac, descércarea acestora prin basculare sau aruncare precum si producerea de socuri in timpul transportului;
Lucréri de proiectare sau montaj defectuos;

Pavarea cu pavele si borduri pe fundatii inghetate;

Deteriorarea suprafetei pavajului prin utilizarea aparatelor de curatat care emit aer, apa sau abur sub presiune.

Folosirea masinilor de maturat cu aspirare, mai devreme de un an de la executarea pavajului.

Utilizarea materialelor agresive in scopul curatirii sau dezghetarii suprafetelor pavate.

Folosirea uneltelor metalice (lopeti, tArndcoape sau rangi) in scopul inlaturarii zapezilor si poleiului format in timpul iernii pe suprafetele pavate cu
pavele de beton, precum si folosirea clorurii de sodiu ca agent de dezghetare (dezapezire);

®  Deteriorarea suprafetei pavajului prin zgarieturi, urme de slefuire, etc., si folosirea necorespunzatoare a masinilor de indepartare a zépezii precum
freza de zapada, pluguri cu lanturi, sau alte utilaje folosite in acest scop;

e  Folosirea produselor chimice in scopul curatirii sau protectiei pavajelor fara respectarea instructiunile de utilizare ale producatorului;

®  Manipularea, transportul, depozitarea, conservarea si montarea pavelelor si bordurilor de beton in altfel de conditii decat cele precizate in
instructiunile anexate.

Reclamatii. Produsele se verifica vizual, la receptie si Tnainte de montare. Daca se constata defecte de calitate,
acestea trebuie reclamate Tnainte de montarea pavelelor si bordurilor. In cazul reclamatiilor motivate, numai
materialul produs de noi va fi inlocuit. Nu se compenseaza costurile de montare.

Acordarea garantiei precum si solutionarea reclamatiilor se supun Ordonantei Guvernului nr.
21/1992 privind protectia consumatorului si Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile
asociate acestora.

Termenul legal de rezolvare a litigiilor este 15 zile.
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