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FIȘA TECHNICĂ

Dispozitiv de măsură digital universal FULL-SMART

Descrierea produsului
Dispozitiul de măsură digital este utilizat pentru diagnosticarea și detectarea componentelor defecte ale instalațiilor electrice. 
Datorită tehnologiei FULL-SMART, este foarte ușor de utilizat și poate fi  folosit chiar și de către utilizatorii neexperimentați. 
Folosit în industria auto, electrică și de instalare.

Caracteristici
. tehnologia SMART – dispozitivul de măsură recunoaște parametrul măsurat în sine și reglează automat intervalul de 

măsurare (AUTO RANGE) de tensiune directă și alternativă, test de diodă sau rezistență;
. SELECT – vă permite să comutați funcțiile pentru măsurarea NCV fără contact / capacitate / frecvență / intensitatea curentului; 
. TRUE RMS măsurarea curentului și al tensiunii alternative - determinarea precisă a valorii efective a curentului, atât în 

cazul formelor de undă sinusoidale cât și distorsionate;
. NCV permite detectarea fără contact a curentului în cabluri;
. DATA HOLD permite stocarea valorii măsurate în prezent pe afi șaj;
. multimetrul vă permite să măsuraţi tensiunea continuă şi alternativă de până la 600 V, intensitatea curentului continuu 

şi alternativ de până la 10 A și rezistența de până la 60 MΩ, capacitatea de până la 60 mF, frecvența de până la 20 mHz, 
testul de diodă și continuitate și testul bateriei 1,5 / 9 V;

. are un ecran LCD mare cu iluminare de fundal, permițând afi șarea rezultatului 6000;

. lanterna încorporată vă permite să lucrați noaptea și pe întuneric;

. carcasa din cauciuc protejează de deteriorările mecanice;

. forma confortabilă, ergonomică și compactă permite lucrul confortabil cu o singură mână;

. alimentat cu baterii AAA 2x1,5 V, durată de viață mai lungă a bateriilor este crescută datorită funcției de deconectare automată;

. pe spatele carcasei există un suport pentru așezarea dispozitivului într-o poziție care facilitează citirea datelor de pe 
afi șaj, suporturi speciale pentru atașarea cablurilor;

. Setul include cabluri de măsură.

Műszaki adatok
Măsurarea tensiunii AC: 0-600 V
Măsurarea tensiunii DC: 0-600 V
Măsurarea curentului alternativ: max. 10 A
Măsurarea curentului continuu: max. 10 A
Măsurarea capacității: max. 60 mF
Măsurarea rezistenței: 60 MΩ
Măsurarea frecvenței: 20 mHz
Măsurarea bateriei: 1,5 / 9 V

SMART
R

60MΩ
C

60mF

20
MHz

6000
DISPLAY

HT1E605 5902801365652 121 x 60 x 36 mm 1 50

BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGUBRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU


