
CorePro LEDbulb
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Becurile CorePro LED sunt compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie

E27 sau B22 şi sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor cu incandescenţă. Acestea

reduc semnificativ consumul de energie şi minimizează costurile de întreţinere.

CorePro LED este becul perfect pentru necesităţile de iluminat de bază. Acesta oferă

lumina frumoasă, performanţa şi fiabilitatea aşteptate de la LED-uri, la un preţ

accesibil.

Catalog de date

General Information

Baza elementului de fixare E27 [ E27]

Durată de viaţă nominală (nom.) 15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit 50000X

Tip tehnic 13-100W

 

Light Technical

Cod culoare 830 [ CCT de 3000 K]

Unghi de distribuţie luminoasă (nom.) 200 °

Flux luminos (nom.) 1521 lm

Flux luminos (nominal) (nom.) 1521 lm

Denumirea culorii Alb (WH)

Temperatură de culoare corelată (nom.) 3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.) 117,00 lm/W

Consistenţă culori <6

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Llmf la sfârşitul duratei de viaţă nominale

(nom.)

70 %

 

Operating and Electrical

Frecvenţă de intrare De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom) 13 W

Curent lampă (nom.) 120 mA

Echivalent putere 100 W

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.) 0.5 s

Factor de putere (nom.) 0.5

Tensiune (nom.) 220-240 V

 

Temperature

Cutie T maximum (nom.) 85 °C

 

Controls and Dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Nu

 

Mechanical and Housing

Finisaj bec Mat

 

Approval and Application

Etichetă de eficienţă energetică (EEL) A+

Consum de energie kWh/1000 h 13 kWh
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Product Data

Cod complet produs 871869657767700

Nume comandă produs CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27

830

EAN/UPC - Produs 8718696577677

Cod de comandă 57767700

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 10

Material nr. (12NC) 929001235002

Greutate netă (bucată) 0,076 kg

Cote

C

D

Entry Bulb 230V 13.5W-100W 3000K E27 ND

Product D C

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 60 mm 110 mm

Date fotometrice

sl16535 2016-03-01

1 x 1521 lm

Light output ratio 1.01

Service upward 0.76

Service downward 0.25

CIE flux code 8 28 58 25 101

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 23

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room

Index

k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60

0.80

1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00

4.00

5.00

0.80

0.50

0.30

0.33

0.42

0.49

0.56

0.61

0.70

0.76

0.80

0.86

0.90

0.80

0.50

0.10

0.31

0.39

0.45

0.51

0.56

0.62

0.67

0.70

0.75

0.78

0.70

0.50

0.30

0.29

0.37

0.43

0.49

0.54

0.61

0.66

0.70

0.75

0.79

0.70

0.50

0.20

0.28

0.36

0.41

0.47

0.51

0.58

0.63

0.66

0.71

0.74

0.70

0.50

0.10

0.28

0.35

0.40

0.45

0.49

0.55

0.59

0.62

0.66

0.69

0.70

0.30

0.10

0.21

0.28

0.33

0.38

0.43

0.49

0.54

0.57

0.62

0.65

0.50

0.30

0.10

0.16

0.21

0.25

0.29

0.32

0.37

0.41

0.44

0.48

0.50

0.50

0.10

0.10

0.12

0.17

0.21

0.25

0.28

0.33

0.37

0.40

0.45

0.48

0.30

0.30

0.10

0.11

0.14

0.17

0.20

0.22

0.26

0.29

0.31

0.34

0.36

0.30

0.10

0.10

0.08

0.11

0.14

0.17

0.19

0.23

0.26

0.28

0.32

0.34

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.07

0.09

0.10

0.12

0.13

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

Entry bulb  1521lm/3000K 

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 830
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SDPO_LEDBulb_0023-Spectral Power distribution
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Durată de viaţă
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