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1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CIF ROB529679

TEAVA PE-Xb <PexKIT> Capital social: 6.706.000 lel

2. Tipul, lotul sau numaru! de serie sau crice ait element care permite ideptiﬁcarea produsului pentru

constructii: .
VALROM Tevi PE-Xb <PexKIT> DN 10 < 160 mm fara bariera/cu bariera impotriva difuziei de oxigen

3. Utilizarea preconizata a produsuliui pentru constructii:

Se pot utiliza pentru realizarea instalatiilor sanitare de alimentare cu apid (apéd potabila, apa caldi),
incélzire si récire prin pardoseald si panouri radiante, incélzire cu radiatoare in cladiri de locuit din
constructii.

4. Numels, denumirea sociaia sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantuiui;

SC VALROM INDUSTRIE SRL, _

Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Secfor 6, Bucuresti, Romania

Contact: Telefon - 021./ 317.38.00, Fax — 0372.89.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/2999-2018

7. Perfcrmantele produsuiui: .
STANDARDUL DE - VALORI DECLARATE
CAR.ACTERISTICI INERCARI PREVEDERI DIN STANDARD (rezultate incercari)

Tevile trebuie inspectate fara
echipamente de marire, suprafetele
interioare si exferioare netede, curate si

fara bavuri, pori si alle defecte de O
suprafata. Capetele trebuie sa fie taiale
curat si perpendicular pe axa lor

Aspect EN ISO 15875

Clgsa de ufilizare, dimensiuni si tole_rante o
EN ISO 3126 (Ciametru exterior, grosime} trebuie sa CORESPUNDE

Dimensiuni si tolerante ENISO 15875 | corespunda  valorilor prevazute  in
standardul de produs
" - ENISC 1167-1 ]
Rezistenta la presiune EN 1SO1167-2 22 ore la temperatura de 95C (4,7 MPa) CORESPUNDE
hidraulica interioara EN ISO 15875 1 ora la temperatura de 20°C (12,0 MPa) Fara rupere
. - EN 579 ,
Grad de reticulare EN ISO 15875 265% CORESPUNDE
Contractie longitudinala la EN ISO 2505 - T
cald aer: 120 °C/1h £ 2,5% _« CORESPUNDE
Utilizarea pentru apa ' : ,
potabila : : Ordin 520/2011 Aviz sanitar A Scn?%Egggp';%%”
INSP ' )

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator INSIST Incercari Sisteme si
Echipamente Termice - INSIST , B-dul Pache Protopopescu nr. 68, sector 2, Bucuresti, Laborator IBA, Str. Dinu
Vintila, Nr.6, Sector 2, Bucuresti; LABORATORUL DE INCERCARI VALROM INDUSTRIE, B-dul Preciziei,
nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania,

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la
punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Silvia DRACEA - Sef Seryiciu Consultanta Tehnica si Documentatii
‘4__‘\_“93 L'Of?';;

Bucuresti, - ' )
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Agrementele si avizele tehitice sunt disponibile pe site-ul www.valrom.ro, sectiunea download.
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