
GBH 2-26 DFR

GBH 2-26 DFR (EAN)

0 611 254 317 (3165140420044), 0 611 

254 7P0 (3165140611350), 0 611 254 740 

(3165140484848), 0 611 254 743 

(6949509200259), 0 611 254 755 

(3165140594684), 0 611 254 76A 

(3165140353335), 0 611 254 76B 

(3165140353342), 0 611 254 76C 

(3165140353359), 0 611 254 76D 

(3165140871334), 0 611 254 76E 

(3165140871341), 0 611 254 760 

(3165140346085), 0 611 254 761 

(3165140353373), 0 611 254 762 

(3165140353380), 0 611 254 763 

(3165140353397), 0 611 254 765 

(3165140353403), 0 611 254 766 

(3165140353410), 0 611 254 767 

(3165140353427), 0 611 254 768 

(3165140353366)

Subdiviziune categorie de produse Ciocan rotopercutor cu SDS plus

Poziţionare

Ciocanul multifuncţional rapid pentru 

utilizare zilnică

Avantajul utilizatorului incl. Argument

Terminarea rapidă a lucrului datorită 

avansului rapid la găurire şi performanţelor 

ridicate la dăltuire graţie motorului puternic 

de 800 W şi energiei de percuţie de 2,7 J

Fiabil și robust, cu durată lungă de viață, 

datorită componentelor de înaltă calitate

Posibilităţi multiple de utilizare, cu funcţie 

stop rotaţie pentru lucrările de dăltuire

Alte avantaje

Mandrină interschimbabilă pentru trecerea 

rapidă de la găurirea cu percuţie în beton la 

găurirea fără percuţie în lemn şi metal

Cablu cu prindere pe bilă pentru prevenirea 

ruperilor de cablu

Placă rotativă de perii colectoare pentru 

aceeaşi putere la funcţionarea spre dreapta 

şi spre stânga

Cuplaj de suprasarcină pentru protejarea 

utilizatorului şi a sculei electrice

Funcţionare dreapta/stânga pentru 

eliberarea burghielor blocate

Reglare fără trepte a turaţiei pentru găurire 

curată

Putere nominală 800 W

Energie de percuţie 2,7 J

Număr percuţii la turaţia nominală 0 – 4.000 percuţii/min

Greutate 2,9 kg

Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 4 – 26 mm



Nivel zgomot

The A-rated noise level of the power tool is 

typically as follows: Sound pressure level 91 

dB(A); Sound power level 102 dB(A). 

Uncertainty K= 3 dB.
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