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| Parchet SPC

Fisa tehnica 4 mm

Parchet flotant, clasa de trafic conform EN 16511: clasa 32

Pentru spatii
rezidentiale

intens folosite 19

Pentru parchet
supus utilizarii medii
n spatii comerciale

DIMENSIUNI
grosime | 4,00 mm - gmax - gmin < 0,50 mm
dimensiuni lungime | 1280 mm - Lmax - Lmin < 0,50 mm
latime | 192,0 + 0,10 mm - Imax - Imin < 0,20 mm
TOLERANTA
perpendicularitate EN 16511 < 0,20 mm
liniaritatea canturilor] EN 16511 <0,30mm / m
planeitate transversal EN 16511 concav: < 0,15% - convex: < 0,20%
planeitate longitudinalj EN 16511 concav: < 0,50% - convex: < 1,00%
rosturi intre elemente; EN 16511 medie: < 0,15 mm - max: = 0,20 mm
diferenta de inaltime intre elemenlel EN 16511 medie: s 0,10 mm - max: s 0,15 mm
INCERCARE
rezistenta la abraziune metoda B EN 16511 = 3000 de cicluri
rezistenta la impact EN 16511 = 1200 mm
rezistenta la microzgarieturi EN 16511 s MSR-A3
grupa 1 &2 clasa 5
rezistenta la pet% grupa 3 EN 16511 Clasa 4
incercarea cu scaun cu rol EN 16511 nicio modificare a aspectului dupa 25.000 de cicluri
efectul unui picior de mobilj EN 16511 fara deteriorari vizibile
umflare in grosime EN 16511 fara umflare
indentare reziduald EN 16511 s 0,20 mm
forfa imbinari EN 16511 fu22 1 kN/m (lungime); fuz2 1,5 kN/m (latime)
stabilitate dimensional EN 16511 <0,25%
MEDIUL INCONJURATOR
emisia de formaldehida EN 7171 clasa E1, fara formaldehida, fara emisie
COMPORTAMENT FIZIC
comportamentul la incendiu EN 135011 Bfl-s1
rezistenta la alunecare EN 13893 DS
rezistenta termica EN 12667 0,01 (maK)/W
comportament electrostatic EN 1815 pardoseald antistatica
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