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DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 
 
 

Nr. 1250/07.05.2019 
 
 
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
TABLA CUTATA H10  
 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
construcţii - dacă esta cazul:  
 

TIP PRODUS GROSIME 
[MM] ACOPERIRE LATIME 

[MM] 
LUNGIME 

[MM] 

TABLA CUTATA H10 0.15 ÷ 0.35 ZINC 910 1500 ÷ 2000 
TABLA CUTATA H10      0.20 ÷ 0.35 ALUZINC 910 1500 ÷ 2000 
TABLA CUTATA H10 0.20 ÷ 0.35 PREVOPSITA 910 1500 ÷ 2000 

 

 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii,  
Tabla cutată H10 poate fi utilizată pentru închideri perimetrale, compartimentări, construcții metalice etc.,           
conform prevederilor tehnice aplicabile. 
Tabla cutată H10 cu grosimea de 0,15 mm va fi utilizată doar pentru aplicații interioare. 
  
 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului  
 

GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S. 
Turcia, Sarımeşe Mahallesi Bingazi Sokak No:17A 41104 Kartepe, Kocaeli 
Tel: 0 262 371 60 16 / 0 850 360 4141 
Fax: +90 262 371 60 17 
 
 

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
 

S.C. GALVA METAL INTERNATIONAL S.R.L. 
Romania, București, Str. Agatha Barsescu 
Nr. 15B, Etaj 1, Sect.3  
Tel: +40 21 320 25 12 
Fax: +40 21 320 25 13 
. 
6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: 
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR.003-02/650-2019 – Tabla plana si cutata din otel cu 
grosime de maxim 0.4 mm. 
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7. Performanta produselor:  
 
 
 
 

CARACTERISTICI 
Standardul de 

incercari 

Specificatia 
tehnica de 
referinta 

Valori de referinta conform 
AT    

 Grosime tablă                                                                 
(mm) 

  
0,15 ÷ 0.35 

Limita de curgere, 
Rp 0,2        [N/mm] 

SR EN ISO 
6892-1:2016 

AT NR.003-02/ 
650-2019     

- 

Rezistenţa la rupere 
la tracţiune, SR EN ISO 

6892-1:2016 
270÷500 

 Rm          [N/mm
2
] 

Alungirea 
procentuală la 
rupere,  

SR EN ISO 
6892-1:2016 

min 22 

An            [%] 

Reacția la foc tabla plana / tablă cutată H10 

Zincată/Aluzinc 
SR EN 13501-

1:2010 
AT NR.003-02/ 

650-2019     

A1 

Prevopsită 
SR EN 13501-

1:2010 

F                                                                                     
(fara performanta 

determinata) 

 
Incercarile au fost realizate da SC PROCEMA CERCETARE S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str. Preciziei Nr. 
6R, Tel: 021.318.08.51; Fax: 021.318.08.50 
 
Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la 
punctul 4.  
 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
 
      Dl. Tolga Kisacikoglu in calitate de administrator al GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S. 

  
 

     Kocaeli, Turcia 
        07.05.2019                                      

 
 
 
 


