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1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
TEAVA PE-RT <PexKIT>

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru

constructii:
VALROM TEVI PE-RT DN 10+160mm {(tip | sau ll, cu/fara bariera de oxigen impotriva difuziei de oxigen)

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:
Pentru realizarea instalatiilor de alimentare cu apa calda, apa rece (apa potabila} si in instalatiile de
incalzire {cu radiatoare sau incalzire prin pardoseala) aferente cladirilor.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,
Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania
Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax - 021 / 317.38.10, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/2620-2016

7. Performanta produselor:

STANDARDUL DE VALORI DECLARATE
CARACTERISTICI INCERCARI PREVEDERI DIN STANDARD (rezultate incercari)
Tevile  trebuie  inspectate  fara CORESPUNDE
echipamente de marire, suprafetele
interioare si exterioare sa fie netede,
curate si fara bavuri, pori si alte defecte
de suprafata. Capelele frebuie sa fie
taiate curat si perpendicular pe ax.
Clasa de aplicatie, dimensiuni si CORESPUNDE
- - 1SO 22391-2 tolerante (diametru exterior, grosime)
Rormaisiidimsnsiani EN ISO 3126 trebuie sa corespunda  valorilor
prevazute in standardul de produs
Lichidul de imersie glicerina, CORESPUNDE
Determinarea contractiei tem-pe.ratura _1 1_p°C timp de 60 minute.
longitudinale la cald SR EN IS0 2505 Variatia lungimii fiecarei epruvete <
1,7%. Teava nu trebuie sa prezinte

exfolieri, bule sau fisuri.

TEVI PE-RT Tip | CORESPUNDE

Presiune Temp. Timp Fara rupere

9,9 MPa 20°C 1 ora
3,8 MPa 95°C 22 ore
3,6 MPa 95°C 165 ore
Determinarea rezistentel la ISO 1167-1 3.4 MPa 95°C 1000 ore

presiune interioara IS0 1167-2 TEVIPE-RT Tip Il
Presiune Temp. Timp

10,8 MPa 20°C 1ora
3,9 MPa 95°C 22 ore
3,7 MPa 95°C 165 ore
3,6 MPa 85°C 1000 ore

Aspect 180 22391-2

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator INSIST Incercari Sisteme si
Echipamente Temmice - INSIST , B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti, LABORATORUL DE
INCERCARI VALROM INDUSTRIE, B-dul Preciziei, nr. 28, Sector 6, Bucuresti.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la
punctul 4,

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Silvia DRACEA - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii

Bucuresti, j{ .
28.07.2016

Agrementele si avizele tehnice sunt disponibile pe site-ul www. valrom.ro, secliunea download.
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