
Toshiba Entry Level este conceput pentru a satisface toate nevoile de bază de alimentare pe care o baterie 

fiabilă le poate oferi la un preț accesibil. 

A treia serie de baterii alcaline Toshiba este dezvoltată pentru a fi compatibilă cu toate dispozitivele, 

menținând performanța excelentă a mărcii în dispozitivele de bază. 

Toate bateriile Toshiba sunt complet încărcate și gata de utilizare. Nu conțin mercur, cadmiu și plumb, oferind 

o sursă de încredere de energie. 

BENEFICII: 

• Calitate înaltă și durată lungă de viață 

• Sigur, puternic și de încredere 

• Rezistență excelentă la scurgeri 

• Caracteristici superbe de temperatură scăzută 

• Cel mai potrivit pentru utilizare cu scurgere mare 

• Gama de prețuri economice 

POTRIVIT PENTRU: 

Toate dispozitivele: 

Telecomenzi, torțe, radiouri, ceasurI 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL ACTIV POZITIV: 
Dioxid de mangan (MnO2) 

ELECTROLIT: 
Hidroxid de potasiu (KOH) 

MATERIAL ACTIV NEGATIV: 
Zinc (Zn) 

MĂRIMEA AA 

TENSIUNE NOMINALĂ (V) 1.5 

DIAMETR (mm) 14.5 

Înălțimea totală (mm) 50,5 

GREUTATE (g aprox.) 23.0 

 

 


