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Date tehnice

Tensiune de încărcare acumulator 14,4 – 18 V

Curent de încărcare 4,0 A

Timp de încărcare la o capacitate a 
acumulatorului de 2,0 Ah (80%/100%), aprox.

24/35 min

Timp aproximativ de încărcare la o capacitate de 
3,0 Ah a acumulatorului (80%/100%)

36/50 min

Timp de încărcare la o capacitate a 
acumulatorului de 4,0 Ah (80%/100%), aprox.

48/65 min

Timp de încărcare la o capacitate a 
acumulatorului de 5,0 Ah (80%/100%), aprox.

60/70 min

Timp de încărcare la o capacitate a 
acumulatorului de 6,0 Ah (80%/100%), aprox.

72/95 min

Timp de încărcare ProCORE18V 4.0Ah (80%
/100%) aprox.

48/65 min

Timp de încărcare ProCORE18V 8.0Ah (80%
/100%) aprox.

113/124 min

Timp de încărcare ProCORE18V 12.0Ah (80%
/100%) aprox.

162/172 min

Greutate 1 kg

Dimensiuni încărcător (lăţime) 165 mm

Dimensiuni încărcător (lungime) 255 mm

Dimensiuni încărcător (înălţime) 110 mm

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Cod comandă 1 600 A01 9RJ

Cod EAN 3165140967860

Cutie carton ✓

Încărcător rapid GAL 18V-40 
Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Încărcătorul compact de 18 V.

Beneficii pentru utilizatori
Compact: datorită designului modern, este foarte compact

Viteză de încărcare optimizată: viteză de încărcare optimizată pentru acumulatori compacţi de 18 V, încărcând un acumulator de 18 V 2,0 
Ah în proporţie de 80% în 36 de minute

Sistem profesional de 18 V: 100% compatibil cu toţi acumulatorii Bosch Professional de 18 V
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