IDRGIPS

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. GKB 9,5/N/2017

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
A-EN 520

2. Utilizare (utilizdri) preconizata (preconizate):
Placi de gips-carton destinaté utilizdrii in interiorul clddirilor

3. Fabricant:
Knauf Belchatéw Sp. z o.0.
Ul. Norweska 1
45-920 Opole, Poland

4. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 3, Sistemul 4

5. Standard armonizat:
EN 520:2004+A1:2009
Organism (organisme) notificat(e):
Instytut Techniki Budowlanej 1488

6. Performanta (performante) declarata (declarate):

% Specificatiile tehnice
Caracteristici esentiale Performanta P !

armonizate
Reactie la foc A2-s1,d0 (B1)
Rezistentd la incovoiere
Directie longitudinala 2400 N (103)
Directie transversald 2160 N (10%)
Coeficientul de permeabilitate a
vaporilor 10

(Exprimat prin coeficientul de
rezistentd la difuzie)
Rezistenta termica

(Exprimat prin coeficientul de 0,25 W/(m-K)
conductivitate termica)
Rezistenta la forfecare asupra
conectorului

EN 520:2004+A1:2009

NPD

Definita pentru sisteme in conformitate cu
literatura www.norgips.ro
Definitd pentru sisteme in conformitate cu
literatura www.norgips.ro
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie
de performanti este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusivd a

fabricantului identificat mai sus.
Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:

Rezistentd la impact

Proprietdti acustice

Maciej Zielinski
Directorul Fabricii, imputernicit

Opole, 02.01.2017

(locul, data eliberarii)




