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FIȘA TEHNICĂ 

BORDURA DE FRONTON 

 
 

  UTILIZARE: 

 Bordura de fronton este utilizata pentru închiderea 

acoperișului pe părțile laterale, acoperind astfel 

marginile șarpantei.  

Elementul se montează peste scândura, ulterior 

fixării plăcilor de țiglă. 

 

CARACTERISTICI PRODUS: 

Tip Clasic Economic 

Model Bordura de fronton mare  Bordura de fronton mica 

Dimensiuni 102 x 130 x 2000 80 x 90 x 2000 

Grosime 0.40 - 0.55mm 0.40 – 0.55 mm 

Culoare RAL, in culoarea acoperișului RAL, in culoarea acoperișului 

Aspect Lucios, mat-structurat Lucios, mat-structurat 

Protecție  exterioara Folie autoadeziva Folie autoadeziva 

Material Tabla zincata si vopsita Tabla zincata si vopsita 

 

Atenție : Îndepărtați după montaj folia de protecție autoadeziva, expunerea  foliei la radiație 

UV (solara) va face imposibila îndepărtarea ulterioara. 

 
 MONTAJ :  

Se fixează pe scândura de pazie cu șuruburi 4.8 mm x 35 mm dispuse la 500 mm iar pe țiglă 

metalica pe înălțarea maxima a profilului, aproape de ambutisare. Ambele borduri se suprapun min. 

200 mm in sensul de curgere al apei. 

GAMA RAL  

 


