
 
SC VADOVA SRL 

sat Racovita nr 164; 

Com Budesti, jud Valcea 

Tel/fax  0250/737400  

ADEZIV PENTRU LEMN 
(tip aracet) 

 

FISA TEHNICA 
nr 100/2019 

Editia nr 1/2019 

Revizia 2/2020 

 

 

1 

 

 

 

 

     

 

1. Compoziţie  
Adeziv pe baza de poliacetat de vinil in dispersie 

apoasa, plastifianţi, aditivi reologici, conservanţi, 

material de umplutura  etc. 

 

2. Domeniu de utilizare 
Se utilizeaza la imbinarea mobilierului si a lemnului 

masiv, la asamblarea placilor de parchet si  a  

componentelor de mobile.  

 

3. Performante 
-formeaza asamblari cu o rezistenta remarcabila la deslipire ; 

-aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător ; 

-prezintă o aplicabilitate usoara ; 

-formeaza pelicule transparente ; 

 

4. Caracteristici tehnice    
 

Nr 

crt 
CARACTERISTICA 

CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

METODA DE 

ÎNCERCARE 

A PRODUS LICHID   

1 Aspect fluid, vascos, omogen vizual 

2 Masa volumica (densitate), 20ºC,g/cm3 1.20-1.35 SR EN ISO 2811 

3 Continut nevolatile,% 45-55 SR EN ISO 3251 

4 pH 7.5-9.5 STAS 8619/90 

5 Vascozitate Brookfield, sp.4,  0.3 rpm. cps 200 000-400 000 ASTM D 2196  

B PELICULA INTARITA   

6 Rezistenta la desprindere prin forfecare, 

daN/cm2, min. 
80 SR EN  12960 

 
 
 
5. Mod de utilizare 
Pregătirea produsului: produsul se utilizeaza ca atare sau se dilueaza cu apa rece şi curată 5-10%. Se 

omogenizeaza bine inainte de utilizare. 
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Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică adezivul  trebuie să fie rezistente, curate, 

desprăfuite, uscate şi degresate. 

Mod de aplicare: cu pensula sau rola   

-temperatura de aplicare:minima +5 ºC  maxima 25ºC 

-produsul se aplica pe suprafetele de lipit, dupa care acestea se imbina si se preseaza. Excesul de adeziv se 

indeparteaza cu o laveta sau cu un spaclu. 

-curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă şi detergent, imediat după întrebuinţare. 

ATENŢIE: 

          • Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul 

acoperirii. 

          • Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate 

instructiunile de pe eticheta.    
 

6. Masuri de  securitate 
Produs neinflamabil, cu risc scăzut de incendiu conform caracterisiticilor de inflamabilitate ale produsului 

în condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare. În cazul combustiei susţinute, drept consecinţă a 

manipulării, depozitării sau utilizării inadecvate, se poate folosi orice tip de agent de stingere (Praf ABC, 

apă. 

Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare. 

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele 

de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare. Personalul va purta echipament de protectie 

corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.  

A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului!   

 

7. Ambalare, transport si depozitare 
Ambalare-Produsele se ambalează în bidoane din material plastic închise etanş, de 0.5 kg ; 1kg; 3kg ; 5kg. 

Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25°C. 

Risc de depreciere prin inghet. 

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite. 

 

8. Consum estimat  
-cca. 200g/m2 funcţie de tipul si calitatea suportului 

 

9.Valabilitate: 24 luni, in ambalajul original, închis etans, pastrat in conditiile recomandate  

 


