SISTEM DE GLISARE DOMINO - FGV

Sistemul de glisare Domino - FGV

Sistemul de glisare Domino ofera o gama completa de solutii:

- Domino exista in varianta de sistem de glisare pentru doua usi si pentru trei usi.

- Domino se poate folosi pentru usi cu diverse grosimi. Grosimea maxima a usilor este de 21 mm.

- Domino se foloseste atat pentru usi usoare cat si pentru usi grele.

Greutatea maxima a usilor este de 50 kg.

- Domino se poate folosi pentru usi din PAL, dar si pentru usi cu rame.

- Diverse profile si componente completeaza sistemul de glisare Domino.

Elementele componente ale sistemului de glisare Domino:

Element de rulare superior
pentru usa exterioara
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Element de ghidare inferior
pentru usa exterioara

Stoper superior Stoper inferior

Profil de rulare superior

Element de rulare superior
pentru usa interioara
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Element de ghidare inferior
pentru usa interioara

Bloc stabilizator
pentru profil rulare

Stoper central

Profil de ghidare inferior
>
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SISTEM DE GLISARE DOMINO - FGV

Sistemul Domino pentru doua usi: Sistemul Domino pentru doua usi se livreaza sub
122 forma de kit si contine:

- Element de rulare superior pentru usa
exterioara — 2 buc.

- Element de rulare superior pentru usa
interioara — 2 buc.

- Element de ghidare inferior pentru usa
exterioara — 2 buc.

- Element de ghidare inferior pentru usa
interioara — 2 buc.

- Stoper superior — 2 buc.

- Stoper inferior — 2 buc.

- Bloc stabilizator pentru profil rulare — 2 buc.

- Profil de rulare superior — 1buc.

- Profil de ghidare inferior — 1 buc.

(Profilul de rulare superior si cel de ghidare inferior
se comanda separat si se livreaza in bare cu
lungimea de 3m.)
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SISTEM DE GLISARE DOMINO - FGV

Sistemul Domino pentru trei usi: Sistemul Domino pentru trei usi se livreaza sub
forma de kit si contine:
- - Element de rulare superior pentru usa

exterioara — 2 buc.

- Element de rulare superior pentru usa
interioara — 2 buc.

- Element de ghidare inferior pentru usa
exterioara — 2 buc.

- Element de ghidare inferior pentru usa
interioara — 2 buc.

- Stoper superior — 2 buc.

- Stoper inferior — 2 buc.

- Stoper central

- Bloc stabilizator pentru profil rulare
— 2 buc.

- Profil de rulare superior — 1buc.

- Profil de ghidare inferior — 1 buc.

(Profilul de rulare superior si cel de ghidare
inferior se comanda separat si se livreaza
in bare cu lungimea de 3m.)
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