
 

                            
 
 
 
 

        CHIT ACRILIC PENTRU REPARATII 
 
 
 
Chit acrilic pentru repararea rapida si usoara a crapaturilor si gaurilor de pe gipscarton, tencuiala, piatra 
si pereti vopsiti. 

 
    

 Produs gata de utilizat                                                                                        

 Se aplica si se slefuieste usor 

 Poate fi vopsit 

 Nu contine uleiuri care sa pateze suprafetele 
alaturate 

 Produs pe baza de apa 

 Recomandat pentru interior si exterior 

 
 
Culoare: alba 
Grad de luciu: mat 

 
 

 
 
 
 

 
 

     
    Produsul este gata preparat. Suprafetele suport trebuiesc 
    curatate de praf, grasimi, impuritati, straturi desprinse sau 
    alte reziduuri. Produsul se aplica astfel incat sa patrunda 
    in adancime si suprafata se netezeste cu spaclul sau spatula 
    Pentru zone adanci se recomanda aplicarea mai multor 
    straturi. Fiecare strat se lasa sa se usuce inainte de 
    aplicarea stratului urmator. Dupa uscare zona reparata se       Cod deseu : 080 410. 
    slefuieste si se vopseste. 

         
 
 
 
 

 

 
 

Temperaturi de aplicare 5 – 35°C 

Timp de prelucrare 10 minute  
Timp uscare cca 6mm/zi 

Proprietati fizice 

 

      Tub de 180 ml 
 

Ambalare 

 

Produsul nu se aplica la temperaturi 
mai mici de 7°C.  

Limitari 

Precautii de siguranta si sanatate: materialul nu contine plumb. In timpul aplicarii este recomandabil sa se poarte ochelari de protectie si locul sa fie bine 

ventilat. Daca produsul vine in contact cu ochii, clatiti bine cu apa si cereti asistenta medicala. Tineti ambalajele inchise ermetic. Nu le atarnati de maner. Tineti-
le departe de copii. Nu amestecati cu materiale nerecomandate de producator. Note generale: recomandarile de mai sus nu trebuiesc percepute ca substitut 
pentru consultare in redactarea instructiunilor specifice de lucru. Toate datele si recomandarile prezentate sunt bazate pe teste, cunostinte si experiente care 
au fost acumulate in laborator si la locurile de lucru, si sunt demne de incredere. Aceasta nu trebuie interpretata ca o garantie generala. Garantia este numai 
pentru calitatea produsului. Utilizatorul trebuie sa examineze daca produsul este adecvat scopurilor lui. Ne rezervam dreptul de a actualize sau schimba datele 
fara notificare prealabila. 

 

24 luni daca este mentinut in ambalaj 
nedeschis, ferit de razele  solare, la 
temperaturi cuprinse intre 5 si 35

o
C 

Periada de garantie si pastrare 

 

Chitul colorat pentru lemn este un produs 
nepericulos. Recomandari:  

 A nu se lasa la indemana copiilor 

 A se evita contactul cu pielea si ochii  
 
 

Masuri de siguranta si sanatate 

 

Uneltele de lucru se curata cu apa si 
sapun.   

Curatare 

Recomandari de utilizare 

 

Aspect 

Performante 


