
GWS 9-125

GWS 9-125 (EAN)

0 601 396 0D1 (3165140860932), 0 601 396 0E1 

(3165140860949), 0 601 396 0F2 (3165140934107), 0 601 396 

0G1 (3165140860956), 0 601 396 0G3 (3165140860963), 0 601 

396 0H1 (3165140860970), 0 601 396 0J2 (3165140861199), 0 

601 396 0K7 (3165140899659), 0 601 396 0L1 (3165140899666), 

0 601 396 007 (3165140898577), 0 601 396 022 (3165140861212), 

0 601 396 082 (6949509224842)

Subdiviziune categorie de produse Polizor unghiular

Poziţionare Un polizor de 900 W proiectat pentru lucrări solicitante!

Avantajul utilizatorului incl. Argument

Performanţe superioare de şlefuire/tăiere datorită puterii ridicate şi 

cuplului puternic de 900 W

Cel mai uşor manevrabil din clasa sa datorită construcţiei şi 

componentelor robuste

Durată de viaţă lungă în condiţii grele de lucru şi sub sarcină mare 

datorită designului şi componentelor robuste

Aplicaţii şi accesorii multiple datorită funcţiei de preselecţie a 

turaţiei

Putere nominală 900 W

Turaţie la mersul în gol 11.000 rot/min

Diam.discuri 125 mm

Greutate 1,9 kg

Comutator 2 căi

Nivel presiune sonoră 93 dB(A)

Nivel putere sonoră 104 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot

The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: 

Sound pressure level 93 dB(A); Sound power level 104 dB(A). 

Uncertainty K= 3 dB.
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