PHILIPS

Ledinaire cu montaj
pe suprafete - LED
pur si simplu excelent

LEDINAIRE SM0O60C Surface-mounted

Gama Ledinaire contine o selectie de corpuri de iuminat cu LED populare standard,
furnizata cu cele mai inalte niveluri de calitate Philips la un pret competitiv. Fiabild,
eficiena energetic si accesibila - exact ceea ce aveti nevoie.

Beneficii

- Calitatea si fiabilitatea Philips

- Reducerea consumului de energie
- Lumina difuza, confortabila

Caracteristici
- Variante incastrate si cu montaj pe suprafete
- Design modern, discret

Cerere

- Birouri (excluzand activitatea in fata monitorului)

- Sali de clasa (excluzand activitatea in fata monitorului)
- Coridoare si zone de circulatie

Specificatii
Tipul LEDINAIRE SM060C Temperatura de culoare 3000 K (alb cald)
Sursa de lumina Modul LED nesubstituibil corelata 4000 K (alb neutru)
Puterea 40 W Indice de redare a >80
Unghi de distributie 2 x 542 culorii
luminoasa Viata utila medie 30.000 de ore
Fluxul luminos 3400 Im L70B50
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Viata utila medie 15.000 de ore Materialul Otel vopsit
L80B50 Culoarea Alb (RAL9003)
Viata utila medie 10.000 de ore Capacul optic PMMA difuz
L90B50 Conectare Conector push-in cu eliberare a tragerii
Temperatura +25°C intretinerea Nu este necesara curatarea in interior
ambientala medie Sursa de lumina si balastul nu necesita intretinere
Intervalul temperaturii  intre +10 si +40 °C Montaj Montaj pe tavan cu doua suporturi de montare si piese de
de functionare suspensie din plastic intre suporturi si corpul de iluminat
Balast Incorporat, neinlocuibil Nu este posibila alimentarea din corp in corp
Tensiune retea 220 - 240V /50 — 60 Hz Instalare fara indepartarea lampii si a capacului
Reglare a intensitatii Fara reglarea intensitatii luminoase Observatii Neaprobat pentru iluminat de urgenta
luminoase
Versions

LEDINAIRE SURFACE-MOUNTED
SMO060C - LED Module, system
flux 3200 Im

Detalii produs

Ledinaire_Surface_Mounted-
SMO60C-DPOL1.tif
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Application Conditions

Interval temperatura ambientala
Nivel maxim de reglare a intensitatii
luminoase

Adecvat pentru comutare aleatorie

Approval and Application
Cod de protectie impotriva impactului
mecanic

Cod protectie impotriva infiltrarilor

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitatii luminoase

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

General Information
Marcaj CE
Clasa de protectie IEC

Balast inclus
Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate

Test de incandescenta

Sursa de lumina inlocuibila

Numar de unitati de echipament

+10 to +40 °C
Not applicable

Nu se aplica

IKO3

1P20

220 to 240V

CE mark

Clasa de siguranta
|

Da

=

Temperatura 650
°C, durata 30 s

Nu

1unit

Initial Performance (IEC Compliant)

Cromatica initiala

Temperatura de culoare initiala
corelata

Indice initial de redare a culorii

Randament luminos LED initial

Mechanical and Housing

Culoare

SDCM<5
4000 K

>80
100 Im/W

WH

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code Full Product Name

35039400 SMO060C LED34S/840
PSU W20L120 OC
35041700 SMO60C LED40S/840

PSU W20L120 NOC

Flux luminos

initial luminos
3400 Im +/-50%
4000 Im +/-10%
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General Information

Order Code Full Product Name
35039400 SMO60C LED34S/840 PSU W20L120 OC
35041700  SMO60C LED40S/840 PSU W20L120 NOC

06962200 SMO060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

Toleranta flux Putere de

intrare initiala Order Code Full Product Name initial luminos

34w 06962200 SMO60C LED345/840 3400 Im +/-10%
PSU W20L120 NOC

40 W

Unghi de distributie sursa de
lumina

80°

1no-°

no-°

Flux luminos

Tip de sistem optic
Beam angle 70°
1o

1o

Toleranta flux Putere de

intrare initiala

34 W

Informatie ce poate fi modificata
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