YILDIZENT!

Norma Europeana Imbracaminte Stratificata pentru pardoseala
FISA SPECIFICATII TEHNICE

it Standard/cerinta v
IR LY Lar S Lar
1 Crosimea elementulul, (t) BAliegia < 0,50,  relativ la valoarea nominala
fara substrat trae- e £ 0,50 o
5 Grosimea elementului, (t) BMiears < 0,50,  relativ la valoarea nominala
cu substrat pre-montat tmax - tmin £ 0,8 mm e
’ i AWoegia < 010 | relativ la valoarea nominala
i fata, i = 0,
3 |Latime strat suprafata, (w) Wiy - Wi < 0,20 mm
1 51500 mm: Al £ 0,5 mm
4 Lungime strat suprafata, () 1> 1500 mm: &l < 0.3 mm/m mm
5 Perpendicularitate element, (q) SREN 13329 4 Al Qmax < 0,20 mm
[ Planeitate strat suprafata, (s) Sex S 0,30 mm/m
o
7 Planeitate strat suprafata, (f) fatime concave S %0 015, fiatime conver S % 0,20 %
fiungime concave S % 0.50, fiungimet convex S % 1,00
8  |Deschiderea intre elemente, (o) Opuis S 0,15, Oy, < 0,20 mm
9 Diferenta intre elemente, (h) Bredis £ 010, h., <015 mm
S SREN 13329 + Al | Class 31 =100 E
10 [Stabilitate suprafata SR EN 311 Class32-33 =125 N/mm’
: Class31-32 <18
n Grosime umflare SREN 13329 + Al Class 33 <15 %
% 4 to % 10
i idil SREN 9
12 |Continut umiditate 322 Hypge - o, < %3 Yo
: : SREN 7171 El1 <0124 mg/m’
13 |Continut formaldehida Clasa E1 SREN 150 124603 |Fl <3.5 s K
Variatii dimensionale dupa schimbari de umiditate SR EN 13329 + Al
Y relativa, (81, sw) SREN 318 Blmecio < 09 BWagy < 0.9 i
5 AC3: 2 2000 AC5 ; 2 6000
15 |Rezistenta la abraziune SREN 13329 + Al AC4 + > 4000 Turatii
5 , R Sfera mare Sfera mica
16 |Rezintenta Intmpacrial siéta e SREN 13329 + Al [Class 31 > 500 mm 28N, o
17 I Resisants 13 It o ore s SREN 438-2 Class 32 = 750 mm zZ12N :
el Class 33 > 1000 mm =15N
8 Class 32 - 33 0,2 =2 1 (lungime)
18 |Rezistenta la ft‘xare 1SO 24334 £50,2 2 2 (latime) kN/m
= 5 (grup T; grup 2),
19 Rezistenta la patare SR EN 438-2 4{grup 3) Grade
20 [Efectul unui picior de mobilier SREN 425 glu se va observa nicio dauna la testare cu picior tip
25 000 cicluri,
21 |Eefectul unei role de scaun SREN 424 s i -
Sunt permise defecte de suprafata minore conform
22 |Defecte de suprafata SR EN 438-2 cerintelor SR EN 438,
23 |Indentatie statica SREN ISO 24343-1 | Indentatie reziduala < 0,05 mm mm
mostra 2 4 scala gri
conform SR EN
20105—
A02 . —
SR EN 15O 4892- Contrast culoare intre piesa expusa si piesa ne-expusa
24 |Rezistenta expunere la lumina 20200 mostra = 4 scala gri conform SR EN 20105—
5/A1:2009 AR
procedura B — ciclu
5 (50 % um. rel.) a
b

a Test pana la scala albastra Nr. & conform SR EN 15O 105-B02 (=
b Se asigura mostrei un timp de refacere (24

constrast culoaret 4 pe scala de gri canform SR EN 20105-A02 intre piesa expusa si plesa ne-expusa pe seala albastra).
h) fara expunere la lumina 23 °C 5 50 % um. rel. inainte de evaluarea finala.
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