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% Symmetrica

1. Cod unic de identificare al produsului tip: Pavele din beton vibropresat - SYMM 15 (Retta 6 cm).

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. CSYMM15

2. Utilizare preconizata: Pentru utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei
pietonale si circulatiei vehiculelor la exterior; pentru utilizari la interior, inclusiv incintele de
circulatie publica.

3. Fabricant: SC SYMMETRICA SRL, Fabrica Bistrita-Nasaud, Localitatea Cociu, Nr. 1C, Comuna
Sintereag, Jud. Bistrita-Nasaud, Romania

4. Reprezentant autorizat: nu este cazul.

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: sistem 4.

6. a. Standard armonizat: SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006.
Organism notificat: nu se aplica.

Produsul este certificat conform Certificat de Conformitate Nr 0787.1/17.03.2017 de catre
ICECON CERT cu adresa: soseaua Pantelimon, nr.266, etaj 1, Bucuresti.

7. Performante declarate:

Caracteristici esentiale Performanta declarata Specificatia tehnica armonizata
Reactia la foc Clasa Al SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Emisia de azbest Nu contine azbest. SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Rezistenta la rupere Minim 3,6 MPa, Conforma. | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Rezistenta la Nu este cazul SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
alunecare/derapare
Conductivitatea termica Nu este cazul SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Durabilitatea rezistentei | 'Y S-@u constatat scaderi | gp £\ 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
ale rezistentei in timp.
Rezistenta la actiunea Maxim 6 %. Clasa 2
factorilor climatici - o ! SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
. Marcaj B
absorbtia de apa
Rezistenta la actiunea
factorilor climatici - : >
pierderea de mass dups | NeXim 1MK9/m. , Clasa 3, | op EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
N N arcaj D
incercarea la inghet-
dezghet
Maxim
Rezistenta la abraziune 18000mm3/5000mm?, SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Clasa 4, Marcaj I
. Satisfac conditia de . )
Performanta la foc exterior performants la foc exterior SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006

8. Documentatia tehnica specifica: nu este cazul.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe

raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cdtre Eugen Maties - Responsab|I control
productie fabrica Cociu.

Cociu 08.02.2018 Semnatura:




