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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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BENZI ADEZIVE 
Bandă autoadezivă din fibre de sticlă 

 

 

              
 

    
 
 

 

DESCRIERE GENERALĂ: 

         Banda autoadezivă din fibre de sticlă este 

un produs care are la bază o plasă din fibre de 

sticlă, care are aplicat, pe o singură parte, un 

adeziv acrilic. 
 

PROPRIETĂŢILE PRODUSULUI: 

          Principala proprietate a produsului este 

rezistenţa ridicată la rupere/smulgere/uzură, 

rezistenţa la mediul alcalin şi aderenţă bună la 

suprafeţele recomandate. 

 

UTILIZARE: 

          Banda autoadezivă din fibre de sticlă se 

utilizează la: 

- rigidizarea îmbinărilor rosturilor la 

plăcile din gips carton; 

- corectarea şi prevenirea apariţiei 

fisurilor la pereţi şi tavane. 

 
 

AVANTAJELE PRODUSULUI: 

- Ideal pentru consolidarea îmbinărilor 

dintre plăcile de gips carton; 

- Ideal pentru corectarea şi prevenirea 

apariţiei fisurilor la pereţi şi tavane; 

- Excelent pentru aplicaţii profesionale, 

dar şi de tip hobby; 

- Aplicare rapidă şi uşoară; 

- Aderenţă excelentă la suprafeţele 

recomandate; 

- Conferă o rezistenţă crescută 

îmbinărilor; 

- Reduce prezenţa bulelor de aer; 

- Disponibil într-o gamă variată de 

lungimi. 
 

 

CLASIFICAREA CONFORM NORMELOR 

CHIMICE:  

         Nu necesită marcare, nu este un produs 

periculos. 
 

 

DEPOZITARE, TRANSPORT: 

          Condiţii specifice: păstrare în locuri 
curate, uscate, la temperaturi între -5°C şi 30°C, 
ferite de radiaţiile directe ale oricărei surse de 
căldură sau de acţiunea directă a razelor 
solare.  
         Depozitarea / transportul se face în 
încăperi adecvate şi acoperite. 
 
 
 
CARACTERISTICI TEHNICE: 

 

Caracteristici Valori 

Masa pe unitate de 
suprafaţă: 

50g/mp ± 5% 

Natura suportului: 100% plasă din fibre de 
sticlă 

Natura adezivului: adeziv acrilic 
Rezistenţă la rupere: 500N / 50mm ± 5% 
Alungirea: 3% (± 5%) 
Lăţime rolă: 48, 50mm 
Lungime rolă: 20, 45, 90ml 


