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Transformator de sudura monofazat  
 

GLOBUS4.0 
       
 

 

 
Prezentare produs: 
 GLOBUS 4.0 este un transformator de sudură, monofazat, 
pentru sudură în curent alternativ prin procedeul MMA. 
 
Caracteristici tehnice: 
- tensiune de alimentare:         V   230; 
- frecventa:              Hz  50/60; 
- siguranta protectie:          A   16; 
- putere absorbita:           kW  2,0 – 5,0; 
- tensiunea la iesire in gol:        V   43 - 49; 
- gama de curent de sudare:       A   44 – 160; 
- grosime electrozi:           mm  Ø 1,6 – 4,0; 
- dimensiuni (Lxlxh):          mm  390 x 210 x 280; 
- greutate:              kg   15.6 
 
Caracteristici constructive: 
 - permite folosirea electrozilor rutilici, de inox etc. 
 - reglare continua a curentului de sudura; 
 - protectie la supra-sarcina; 
 - carcasa metalica; 
 - cabluri de sudura conectate in interior; 
 - ventilat forţat. 
 
Accesorii standard: 

• Set accesorii pentru sudura MMA (cabluri, cleste de masa si 
cleste port-electrod de 160A); 

• Cablu de alimentare de 2 metri, cu stecher Schuko 

• Valiza de transport. 
 
Cod produs: 204700 
 
Garantie: 12 luni!    
Accesoriile si consumabilele (electrozi etc.) nu intra sub incidenta garantiei. 
Service in garantie si post-garantie prin CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER. 
 
Accesorii optionale: 
 

1.  Kit roti KW1: 
- roti; 
- ax; 
- maner; 
- suport. 

Cod produs: 010272 
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