DECLARATIA DE PERFORMANTA NR: LE UN 15435-3

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Element de cofraj EF 25

www.leier.eu

2. Utilizare preconizata: pentru pereti monoliti din beton simplu si beton armat. Lucrdrile de armare si
betonare a perefilor realizati cu elementul de cofraj se executi doar in baza unui proiect de rezistentd.

3. Fabricant: LEIER ROM S.R.L., Cluj-Napoca, Strada Horea Nr. 6, Ap. 8, CP 400038, ROMANIA
Punct de lucru: Comuna Unirea, Sat Dumbrava FN, CP 517788

4. Sistemul de evaluare §i verificare a constantei performantei: Sistem 4
Specificatie tehnica armonizata: SR EN 15435:2008

5. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta S&Zﬁg;?m
Prevederi constructive - tolerante
Lungime mm 500 + 5 mm
A Latime mm 250 £ 5 mm
Inaltime mm 230 +3/-5 mm
Prevederi constructive — grosimea peretelui mm 30
Prevederi constructive — planitate mm 2
Prevederi constructive —grosimea nervurii mm 30 ©
Prevederi constructive — aria adanciturii nervurii mm? 900 b=
Densitate in stare uscati kg/m? 780 f,\:
. . e o
Copt::auctllfa la uscare / Deformatie datorata mm/m 112 X
umiditatii =
Reactie la foc Clasa Al %
Coeficient de difuzie a vaporilor de apa p=5/15 &
Rezlstfenta mecanica . N/mm? 25
- Rezistenta la incovoiere a peretilor
- . W/imK
Conductivitate termica (P=90%) 1,30
Absorbtie de apa prin capilaritate g/m**s 4.1
Durabilitate Fara pierderi de masa dupa
- Rezistenta la inghet - dezghet 15 cicluri de inghet dezghet

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea
exclusiva a fabricantului LEIER ROM S.R.L. O copie a declaratiei de performanta se afld la dispozitie pe site-ul

fabricantului. http://www leier.ro/descarcari.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: Director general, Suciu Cristian

Dumbrava, 01.10.2018
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