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INTRODUCERE:

Ups-urile(invertoarele) INTELLI sunt proiectate pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a

aparatelor consumatoare, atunci cand furnizarea energiei electrice de la reteaua distribuitorului este
intrerupta sau nu este in parametrii normali.

FUNCTIILE Sl DESCRIEREA PRODUSULUI
-are functie de UPS, invertor, stabilizator(AVR) si incarcator pentru acumulator;

-functionarea este controlata de un microprocesor rezultand o acuratete i o viteza de raspuns optima;

-este echipat cu un transformator toroidal care are o pierdere statica scazuta, deci o eficienta mai mare
fata de alte tipuri de transformatoare si prin urmare se economiseste energie.

<in timpul functionarii afiseaza pictograme si cifre foarte usor de inteles, deoarece ecranul este iluminat de
leduri colorate, indicand astfel in permanenta starea de lucru in care se gaseste sursa: tensiunea de inrare si de
iesire, cat din puterea nominala se consumé, cét de incarcata este bateria, temperatura, frecventa, efc;

-furnizeaza pentru incarcarea acumulatorului un curent electric cu amperaj ridicat;

-curentul electric furnizat de sursa are unda sinusoidala pura, foarte potrivita pentru functionarea
aparatelor electrice.

-trecerea de la functionarea pe retea la functionarea pe baterie si invers se face intr-un timp foarte scurt
rezultand functionarea continua a aparatelor conectate;

-are incorporat un ventilator inteligent pentru racirea sursei in functie de faza de functionare.



INSTRUCTIUNI PENTRU SIGURANTA:

-acest produs a fost proiectat pentru a asigura toate conditiile de siguranta aparatelor electrocasnice si
de birou, insa nu se recomanda utilizarea acestuia in scopuri care pot cauza un pericol pentru viata oamenilor
cum ar fi: medicing, industria nucleara, industria energetica, aviatie si alte utilizari speciale.

-produsul functioneaza optim atunci cand puterea consumatorilor alimentati nu depaseste 90% din
puterea sa nominala si ca atare trebuie evitata supraincarcarea;

-indepartarea capacului trebuie facuta numai de persoane calificate, deoarece datorita tensiunilor mari
exista riscul de electrocutare, chiar daca s-au actionat toate comenzile de oprire;

-atunci cand apare o defectiune sau functionarea este anormala, sursa trebuie deconectata atat de la
retea, cat si de la baterie, eventual sa se constate cauza, si daca este necesar trebuie sa fie anuntat vanzatorul.

-nu se va efectua intretinerea sursei in timpul functionarii;

-la stingerea unui eventual incendiu trebuie sa se foloseasca un stingator cu pulbere uscata si in niciun
caz cu lichid



SIMBOLURILE AFISATE DE DISPLAY S| SEMNIFICATIA ACESTORA

O este iluminat cand sursa functioneaza pe retea, tensiunea acesteia fiind normala

sursa functioneaza pe acumulator deoarece tensiunea de la retea nu este normala sau este intrerupta
temperatura este foarte mare, sursa intrerupe furnizarea curentului electric

A scurtcircuit, baterie supraincarcata, temperatura prea mare in interiorul sursei

Vi tensiunea curentului electric de la retea este prea mare

Vi

tensiunea curentului electric de la retea este prea mica

SOw  cat din puterea nominala a sursei este utilizata de consumatorii conectatj:
cand se utilizeaza puterea maxima ultimul drepunghi se ilumineaza rosu
SOww puterea consumatorilor conectati depaseste puterea nominala a sursei

tensiunea de intrare

3  catde incarcatd este bateria, cand se incarca bateria lumineaza intermitent
@ . .
C; tensiunea de iesire



DESCRIERE OPERATIONALA

o sand timp de peste 2 secunde, comutati invertorul sau portul de iesire a curentului electric
Comutator de iesire . xoff.
$> Cand bateria se incarca sau fumizeaza curent prin AVR introducefj in priza instalafiei electrice
Cablu sau terminal de =3 atunci cand doriti sa se incarce bateria sau ca sursa sa fumnizeze curent prin AVR.
intrare a curentului altemativ .
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La momentul conectarii la priza, in situatia in care sistemul de alimentare cu electricitate este unul
Comutator principal ® i obisnit, pomifi comutatorul, dispozitivul va functiona pe modul de retea, incarcand bateria:
Opriti acest comutator, iar dispozitivul se va comuta pe baterie.
® Priza sau terminal pentru conectarea consumatorilor de energie electrica
o®o
Priza sau terminalul de iesire e,
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Gura de aspiratje depageste 45 grade Celsius, va pomi ventilatorul.
a ventilatorului

, Z Cablul tru conectarea bateriei la polul pozitiy, cabl tru conectarea bateriei la
Portul de intrare abateriei | @) @ pol’ né?rguﬁmmwe BATERIA TREBUIC SA Alak TENSIUNEANCRISA PE SPATELE







