
1.

2.

3.

Cod: P0-05-01-, ed.1 rev.2

EH,e RENH
cnf{STRUCrllEvourArE

DECLARATIA DE PERFORMANTA

nr. EVOCERAMIC 29, P, Categoria I

Cod unic de identificare al produsului tip: EVOCERAMIC 29

Element pentru zidirie din argili arsS: P

Utilizare preconizatd: in pereli de ziddrie, stSlpi li pereli despirlitori pentru ziddrie preotejati

Utilizare specificS: pentru zidirii exterioare sau/5i interioare, structurale sau/gi nestructurale tencuite (protejate

impotriva penetririi apei)

Fabricant: cEMAcoN s.A.

Sediu social: Calea Turzii nr. 178 K, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Punct de lucru: strada Fabricii, nr. 1, loc. Recea, com. Virgolt, jud Sdlaj

Sistemul de evaluare 5i de verificare a constantei performanlei : 2+

a. Standard armonizat: SR EN 771-1+41:2015 Specificalii ale elementelor pentru zidirie.
Partea 1: Elemente pentru zidirie din argilS ars5.

b. Organism notificat: SRAC CERT S.R.L. Bucuregti, a efectuat inspeclia inilial5 a locului de productie 9i a

controlului producliei in fabrici, efectueazb supravegherea, evaluarea, examinarea continui Si acceptarea controlului

producliei in fabricS, in cadrul sistemului de evaluare gi verificare a constanlei performanlei 2+ 5i a emis certificatul de

conformitate a controlului producliei in fabrici av6nd numSrul

2003-cPR-651

*NpD - nici o performan!5 determinatS, domeniul de utilizare preconizat nu impune.

7, performanla produsului identificat mai sus, la punctul 1, estein conformitate cu setul de performanle declarate. Aceastd declaralie de

performanl; este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2o:.l, pe raspunderea exclusivi a fabricantului identificat

mai sus, la punctul 3.

Semnati pentru gi in numele fabricantului CEMACON S.A' de cdtre:

4.
5.

Liviu Stoleru
Director General

Cluj-Napoca
24.06.20t9

Tip: P element pentru zidirie de argila arsi

6. Performantadeclarati:
Caracteristici esentiale UM Perfomanla declaratd Standardul de incerciri

Dimensiuni si tolerante T1 R2 SR EN 772-16

Luneime: mm 240 t6 5 sR EN 772-16

Latime: mm 290 t7 5 sR EN 772-16

Inaltime: mm 238 i6 5 SR EN 772-16

Toleranta: clasa T1 SR EN 772-16

Domeniu: clasa R2 sR EN 772-1-6

Planeitate a fetelor de asezare: mm NPD

Paralelism al fetelor de asezare: mm NPD

Configura!ie

Element cu goluri verticale 9i

cavit5li de prindere

Grupa de produs: \az SR EN 1996-1-1+41:2013

Grosime oereti exteriori mm >10 SR EN 772-16

Grosime pereti interiori mm >5 sR EN 772-16

Volum de eoluri: % <55 sR EN 772-3

Rezistenta la
compresiune

Categoria SR EN 772-1

Rezistenta medie la compresiune N/mm2 10 SR EN 772-1

Directia de incircare Perpendicular pe felele de asezare

Stabilitate dimensionala-dilatare datoratd umiditatii: mm/m NPD

Aderenta: N/mm2 0,15 SR EN 998-2:2010

Continut de saruri solubile active: clasa SO sR EN 772-5

Reactia la foc clasa A1 200016051cE

Absorbtie de apa:
o/o NPD sR EN 772-21

Permeabilitate la vapori de aPa s/t0 SR EN 1745

lzolare acustici
impotriva zgomotelor
aeriene directe

Densitate aoarenti in stare uscati Kg/m' 720 SR EN 772-13

Tolerante Clasa f o/o D1 10 SR EN 772-t6

Configuratie A se vedea configuratia

Conductivitate termica 1,10, uscat element WmK 0,175 metoda P3 sR EN 1745

Durabilitate: (rezistenta la inghet dezghet) clasa FO sR EN 771-1

Substante oericuloase NPD


