Rigips

SAINT-GOBAIN

Declaratie de Performanta
Nr.: RigipsSUPERTOP_11_2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Rigips® SUPER TOP
Tip B1/50/2 conform SR EN 13279-1:2009.

2. Utilizarea preconizata: _
Rigips® SUPER TOP este un glet de finisare, ultrafin pe bazi de ipsos alb destinat finisarii suprafetelor de gips-carton, peretilor gi
tavanelor interioare tencuite, aplicabil mecanizat (cu masini de gletuit care functioneaza pe principiul airless) sau manual in
grosimi de pana la 1 mm. -

3. Fabricant:
S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, Bucuresti

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Incercarea Initials de Tip a fost realizata de catre fabricant conform SR EN 13279-1:2009.

Controlul Productiei in Fabrica este realizat de cétre fabricant in conformitate cu prevederile EN 1SO 9001:2015, adaptat pentru
SR EN 13279-1:2009 si este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind in conformitate cu caracteristicile de
performanta declarate. '

6. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice armonizate
Reactia la foc Clasa A1 SR EN 13279-1:2009
Rezistenta termica NPD SR EN 13279-1:2009
Substante periculoase NPD SR EN 13279-1:2009
Rezistent4 la incovoiere 2 1* N/mm? SR EN 13279-1:2009
Rezistenta la compresiune 2 2* N/mm? SR EN 13279-1:2009
Izolare la sunet aerian direct NPD SR EN 13279-1:2009

*Valori limita indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009).

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile in Fisa Tehnica de Produs.

A se respecta recomandarile facute in Figsa Tehnica si Figa cu Date de Securitate a produsului.

Aceasta Declaratie de Performantd impreuna cu Fisa Tehnica si Fisa cu Date de Securitate a produsului sunt disponibile pe
internet, la adresa www.rigips.ro

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasti declaratie
de performan{d este eliberata in conformitate cu Regulamentul EU nr. 305/2011 cu modificirile si completarile
ulterioare, pe raspunderea exclusivi a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de citre:

Ovidiu PASCUTIU Marius RUS
Director General Director Operatjuni Industriale
in Bucuresti, la 15.11.2018 in Bucuresti, 1a 15.11.2018
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S.C. Saint-Gobain Construction Products Roméania S.R.L.
Rigips Business Unit, Cladirea Floreasca Park,
Sos. Pipera 43, Corpul A, et.3, sector 2, Bucuresti

Rigips® SUPER TOP
Nr. DoP: RigipsSUPERTOP_11_2018
Tencuiald de ipsos pentru constructii pentru utilizare la interior. Glet pentru finisare. (RO)
Gypsum building plaster for indoor use. Smoothing plaster. (EN)
SR EN 13279-1
B1/50/2

Utilizare preconizata (RO) / Intended use (EN):

Rigips® SUPER TOP este un glet de finisare, ultrafin pe bazi de ipsos alb destinat finisarii suprafetelor de
gips-carton, peretilor si tavanelor interioare, aplicabil mecanizat (cu masini de gletuit care functioneaza pe
principiul airless) sau manual in grosimi de pana la 1 mm. (RO)

Rigips® SUPER TOP is a superfine white gypsum plaster recommended for finishing plasterboards and for
substrates which are ready for a final plaster coat. It can be applied with airless machines, up to 1 mm. (EN)

Reactia la foc (RO) ! Reaction to fire (EN): A1
Rezistenta termica (RO) /  Thermal resistance (EN): NPD
Substante periculoase (RO) / Dangerous substances (EN): NPD
Rezistenta la incovaiere (RO) /' Flexural strength (EN): >*1 N/mm?
Rezistenta la compresiune (RO) /  Compressive strength (EN): >*2 N/mm?

Izolare la sunet aerian direct (RO)  / Direct airborne sound insulation (EN):  NPD
*Valori limitd indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009)

Alte informatii sunt disponibile in Fisa Tehnica de Produs, Fisa cu Date de Securitate si in Declaratia de
Performanta Nr. RigipsSUPERTOP_11_2018 www.rigips.ro

Other information is available in the Product Technical Data Sheet, Safety Data Sheet and Declaration of
Performance No. RigipsSUPERTOP_11_2018 www.rigips.ro
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