
Regulator al temperaturii еlectronic 

înălţime 0.470 m

lăţime 0.185 m

adâncime 0.276 m

2 

10 L/24h 30°C / RH80% 

R134a, 130 gr g

105 m³/h m³/h

5°C - 35°C °C

15 m² (h = 2.5 m) 

Instalare Свободностоящи уреди 
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Informații Dezumidificatoare DHF 10 CEL

Design atractiv și nivel scăzut de zgomot

Potrivit pentru uscarea rufelor

Previne apăriţia mucegaiului și umezelii

Posibilitate de funcţionare prin golire permanentă potrivite pentru băi și alte încăperi umede

Controlează umiditatea în încăpere

Afișaj LED

Senzor de umiditate

Extrage umezeala : 10 L/24h 30°C / RH80%

Agent de răcire R134a, 130 gr

Volum de aer pe oră: 105 m³/h

Protecţie automată la umplerea rezervorului

Indicator de semnalizare pentru rezervorul plin

Mâner confortabil

Comandă electronică

Dezgheţare automată

Temperatură de lucru: 5°C-35°C

Depozitare confortabilă a cablului de alimentare

Timer 24 ore

Capacitatea rezervorului: 2.0L

Suprafaţa recomandată a încăperii: 15 m² (înălţime 2.5 m)

Nivel de zgomot < 46 dB(А)

Informatii gama Dezumidificatoare DHF 10 CEL

Dezumidificatoarele de aer de la TESY au o capacitate puternică de absorbție a umezelii. Datorită beneficiilor 

tehnologiei de răcire, dezumidificatorul îndepărtează umezeala din aer și reduce umiditatea din cameră, 

menținând aerul uscat și confortabil. Dezumidificatorul este proiectat să fie compact și ușor. Roțile din 

partea inferioară facilitează deplasarea în camere diferite.
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