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RACORD  METALIC  INOX pentru APA CRIMEL 
 
Racordurile metalice flexibile si extensibile pentru apa sunt fabricate din INOX AISI 304 avand o 
gama larga de dimensiuni si conectivitate. 

 
Caracteristici tehnice: 

Material : inox: AISI 304 

- diametrul Ø 12mm si  Ø 15mm 

-gamă de lungimi de 300 ÷ 2000 mm 

-fitinguri pentru conectare :1/2”, 3/8”,1/4” 

-Presiune maxima 9 bar 

-Temperatura maxima  90C 

-Unghi maxim de indoire de 90,  
-Rază minimă de indoire  de  18÷22,5 mm 

Agrement tehnic  020-05/1522-2011 cu prelungirile aferente 

Fiecare racord are inscriptionat pe piulitele de racordare presiunea de lucru si anul fabricatiei : PN 6 CR 16 
 

Mod de punere in opera: 

Instructiuni de punere in opera a RACORDURILOR METALICE INOX CRIMEL 

EXTRAS DIN Agrement Tehnic 003 – 05 / 355 – 2014  

2.2.4. Punerea în operă 

Punerea în operă a racordurilor metalice din Inox pentru apă se face de către de catre 

personal calificat, pe baza documentaţiei producătorului şi cu respectarea condiţiilor tehnice impuse 

de normativele şi standardele prevăzute la pct. 2.3.4. din prezentul agrement.  
   La punerea în operă a racordurilor flexibile  se vor respecta următoarele: 

-INAINTE DE A FACE MONTAREA – CONECTAREA RACORDULUI TREBUIE SA SE REALIZEZE 

GEOMETRIA TRASEULUI INTRE PUNCTELE DE CONECTARE. 

-DUPA CONECTAREA UNUI CAPAT NU E INDICAT SA SE MODIFICE POZITIA 

RACORDULUI.CONECTAREA SE VA FACE RESPECTAND PLANEITATEA. 

-DUPA CONECTARE SI DUPA STRANGEREA PIULITELOR OLANDEZE ESTE INTERZIS A SE MODIFCA 

GEOMETRIA TRASEULUI. 

-ESTE OBLIGATORIE ASIGURAREA PERPENDICULARITATII CONECTARII PIULITEI OLANDEZE 

- racordurile nu pot fi solicitate axial  mai mult decât permite lungimea maximă de extensie; 

- produsele se vor utiliza în aşa fel încât în poziţia de montaj raza de curbură să nu fie mai mică decât cea minim  admisă; 

- traseul racordului flexibil va fi la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta; 

- se vor evita soluţiile de montaj care ar solicita  produsul  la  torsiune, strivire,  agăţare sau deteriorare;La montajul 

racordurilor în instalaţie, la niplul cu filet exterior (cu etanşare în filet), pentru o etanşare perfectă sunt necesare  

materiale specifice de etanşare  (bandă de Teflon-EXCEPTIE CELE PENTRU MONOCOMANDA CARE ARE 

GARNITURI PE FILET).  

Punerea în operă a racordurilor extensibile şi flexibile pentru instalaţii de apă,fabricate, se face conform instrucţiunilor 

fabricantului, cu respectarea cerinţelor desiguranţă şi stabilitate cerute de Legea 10/1995 şi a prevederilor de ordin general 

ale normativelor româneşti în domeniu:- I.9 – 1994-2013 „Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor 

sanitare”- I9/1-96 Normativ privind exploatare ainstalaţiilor sanitare 

- C 56-02 “Normativ pentru verificarea calităţiişi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiiaferente”; - ME 005-2000 

Manual pentru întocmirea  instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor.- GT 063-03 , toate 

aceste normative se vor utilza in forma lor actualizatata la data punerii in opera a racordului. 

După montarea racordului  se verifica timp de 20 minute la o presiune de 9 bar. 
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