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FISA TEHNICA

FT-20118-2021

Cod Produs: 20118

Numele produsului : Banda antiderapanta din PVC-moale (autoadeziv)
*Pentru profilul S100

Descriere
Banda antiderapanta are un rol de a preveni accidentele prin alunecare.
1. Specificatii tehnice

Proprietati material:
- Densitate DIN 53479: 1,47 g/cm3
- Duritate Shore DIN 53505:92° +3° A
- Rezistentd de rupere la tractiune DIN 53555: 15 N/mm?
- Capacitatea de alungire DIN 53455: 184 %
- Incaz de incendiu produsul se autostinge.

Rezistenta la acizi si baze:
- Acid sulfuric: pana la 60% rezistent
- Acid clorhidric: pana la 37% rezistent
- Acid azotic: pana la 10% rezistent
- Acid acetic: pana la 10% rezistent
- Soda caustica: pana la 10% rezistent, de la 25% nerezistent
- Uleiuri si grasimi: rezistent conditionat, trebuie verificat de la caz la caz
- Petrol: nerezistent

Solventi:
- Cyclohexanone: nerezistent
- Tetraclorura de carbon: nerezistent
- Acetic ester: nerezistent2:2009

2. Desen tehnic:

23 mm
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3. Informatii importante:

Produsele trebuie depozitate in spatiu interior, ferite de cdldura radianta! Este recomandat sa depozitati
produse-le pe o suprafata neteda orizontald, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumam
responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau ingrijirea necorespunzatoare si nerespectarea
recomandarilor! Montarea produselor poate fi efectuatd de catre utilizator, dar este recomandat sa cereti
ajutorul unui specialist.

In cazul profilelor din aluminiu, detergentii concentrati de uz casnic pot provoca daune, folosirea fara diluare nu
este recomandata (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandati pentru profile din
metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Va rugdm sa cititi si sa respectati instructiunile de utilizare a
adezivului si a detergentului, inainte de montarea si curatarea profilelor. Curdtarea se executa prin frecare cu un
material moale nonabraziv inmuiat intr-un lichid de curatare cu ph neutru, cat mai curand dupa murdarire,
pentru a evita patarea materialului. Inainte de montare sau de curatare, va rugdm sa luati in considerare efectele
anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate in mediu care contine clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile produselor in orice moment, fara
notificare prealabila. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor sa se asigure ca datele de mai sus sunt actuale.
Aceste informatii sunt furnizate gratuit fara obligatii si destinatarul isi asuma toata responsabilitatea pentru
utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietétile sau aplicatiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orban Andras Pan'
Administrator ’

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

-3 ™
UREA Cio

o

.ﬁ:"""t‘, R bl

T T Sediu: RO 530190, Miercurea Ciuc, Tel./fax: +40 266 372425 Banca: BCR, Agentia Miercurea Ciuc
| (&l str. Leliceni nr. 49/B Cu: RO7084173 Iban:  RO45 RNCB 01590154 11910001 (RON)
onsomoraors cvsovmos | Internet:  www.plinte-profile.ro SWIFT cod:  RNCBROBU RO18 RNCB 01590154 11910002 (EUR)

E-mail: office@setprodcom.ro



