
 

 

Fisa tehnica produs: 
 

 
Profile coltar aluminiu-glet 

 

 
1.Descrierea produsului: 

Profilele coltar aluminiu-glet sunt profile realizate din tabla de aluminiu de aliaj din 
clasa 1000, prin procese de prelucrare la rece.  
Aceste profile sunt realizate in forma de cornier stantat cu laturi de diferite latimi, astfel ca ele 
sunt disponibile in urmatoarele latimi: 
17x17mm, 19x19mm, 20x20mm sau 23x23mm. 
Se ambaleaza in legaturi de cate 200 bucati in cutii de carton. 

2. Utilizare: 
 Profilele coltar aluminiu-glet sunt utilizate pentru finisarea muchiilor exterioare ale 
peretilor interiori acoperiti cu placi de gips-carton cu urmatoarele caracteristici: 
-a) ofera un aspect estetic si protejeaza muchia exterioara a peretilor acoperiti cu placi de 
gips-carton   
-b) elimina posibilitatea coroziunii acelei muchii datorita proprietatilor anticorozive ale 
aluminiului 

3.Certificare: 
 Profilele coltar aluminiu-glet sunt realizate in conformitate cu prevederile 
Agrementului tehnic 001SC-04/553-2013.  
Conformitatea produsului este evaluata prin controlul pe linia de productie, cat si prin teste 
specifice de laborator. 

4.Avantaje: 
 Utilizarea acestor produse contribuie la crearea unui aspect estetic placut a muchiilor 
de pereti finisati cu placi de gips-carton. 
 Folosirea acestora asigura o protectie impotriva socurilor mecanice aplicate acestor 
muchii. 
 Nu prezinta in timp pericol de coroziune. 

5.Caracteristici tehnice: 
 Profilele coltar aluminiu-glet sunt realizate din tabla de aluminiu cu grosime de minim 
0,28mm care in forma finala au un aspect de profil “L”, cu decupari prin stantare de forma 
circulara de 6 mm. Produsul este oferit in lungimi de 200, 250 sau 300cm. 

6. Punere in opera: 
 Profilele coltar aluminiu-glet se monteaza in masa de spaclu utilizat la finisarea 
peretilor acoperiti cu placi de gips-carton prin aplicarea profilului pe muchia de protejat astfel 
ca profilul in forma de “L” sa imbrace coltul pe care se intentioneaza a fi protejat.  

7.Depozitare: 
Se recomanda depozitarea acestor produse in incaperi uscate, fara restrictii de 

temperatura.   
 


