
GBH 2-24 DRE

GBH 2-24 DRE (EAN)

0 611 272 1C1 (3165140974288), 0 611 272 1K0 

(3165140832199), 0 611 272 1K2 (3165140871952), 0 611 272 

1K3 (3165140878319), 0 611 272 1L0 (3165140832175), 0 611 

272 1L1 (3165140842105), 0 611 272 1L4 (3165140849937), 0 

611 272 100 (3165140832205), 0 611 272 102 (3165140876810), 

0 611 272 180 (6949509223074)

Subdiviziune categorie de produse Ciocan rotopercutor cu SDS plus

Poziţionare Noul standard în ceea ce priveşte găurirea betonului!

Avantajul utilizatorului incl. Argument

Cea mai mare viteză de găurire din clasa sa datorită carcasei 

optimizate

Durabilitate sporită la lucrul în condiţii grele datorită motorului 

puternic de 790 W

Piese de schimb interschimbabile şi întreţinere uşoară datorită 

designului inteligent

Putere nominală 790 W

Energie de percuţie 2,7 J

Număr percuţii la turaţia nominală 0 – 4.200 percuţii/min

Greutate 2,8 kg

Nivel zgomot

The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: 

Sound pressure level  dB(A); Sound power level  dB(A). 

Uncertainty K=  dB.
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